ORDENANZA DE PROTECQION DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA
CONTAMINACION POR RUIDOS Y VIBRACIONES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la proteccion del medio ambiente urbano
frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dafio para las personas
o bienes de cualquier naturaleza,

Articulo 2.- Ambito de aplicacién

Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de observancia
obligatoria dentro del término municipal de la Ciudad Auténoma de Melilla, todas las
actividades, instalaciones, medios de transporte, maquinas y, en general, cualquier
dispositivo o actuacion publica o privada, que sean susceptibles de producir ruidos o
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dafo para las personas o bienes de
cualquier naturaleza.

Articulo 3.- Competencia administrativa
Dentro del ambito de aplicacién de esta Ordenanza, corresponde a la Ciudad Auténoma
velar por el cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora, la

vigilancia y control de su aplicacion, asi como la adopcién de las medidas cautelares
legalmente establecidas.

Articulo 4.- Accién Puablica
Toda persona fisica o juridica podrd denunciar ante la Ciudad Auténoma cualquier
actuacion publica o privada de las enumeradas en el Articulo 2 que incumpliendo las
normas de proteccion acustica establecidas en la presente Ordenanza, implique molestia,
riesgo o dafio para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

TITULO I
NORMAS DE CALIDAD ACUSTICA
CAPITULO 1.°.- LIMITES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Articulo 5.- Limites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones
1.- En el interior de los locales de una edificacion, el Nivel Acustico de Evaluacion
(N.A.E.), expresado en dBA, no deberé sobrepasar, como consecuencia de la actividad,

instalacién o actuacién ruidosa, en funcién de la zonificacion, tipo de local y horario, a
excepcion de los ruidos procedentes del ambiente exterior (ruido de fondo debido al



trafico o fuente ruidosa natural), los valores indicados en la Tabla 1 del Anexo I de la
presente Ordenanza.

2.- Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la zona
de consideracidn, sea superior a los valores del N.A.E. expresados en la Tabla n.° 1 del
Anexo I de la presente Ordenanza, éste serd considerado como valor méximo del N.A.E.

3.- Nivel Acustico de Evaluacion N.A.E. es un pardmetro que trata de evaluar las
molestias producidas en el interior de los locales por ruidos procedentes de instalaciones

o actividades ruidosas.

Su relacién con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:
N.AE.=Leq+P

Determinandose los valores de P mediante la siguiente tabla:

Loo P
<24 3
25 2
26 1
>27 0

Articulo 6.- Limites admisibles de emision de ruidos al exterior de las edificaciones

1.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podran emitir al exterior,
con exclusién del ruido de fondo (trafico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emision
al Exterior (N.E.E.) superior a los expresados en la Tabla n.° 2 del Anexo I de la
presente Ordenanza, en funcion de la zonificacion y horario.

2.- Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la zona
de consideracion sea superior a los valores de N.E.E. expresados en la Tabla n.° 2 del
Anexo I de la presente Ordenanza, éste serd considerado como valor de maxima emisién
al exterior.

3.- En aquellos casos en que la zona de ubicacion de la actividad o instalacion industrial
no corresponda a ninguna de las zonas establecidas en la Tabla n.° 2, del Anexo I de la
presente Ordenanza, se aplicard la mds préxima por razones de analogia funcional o
equivalente necesidad de proteccidn respecto del ruido.

4.- Nivel de Emision al Exterior N.E.E. es el nivel de ruido medido en el exterior del
recinto donde estd ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10% del
tiempo de medicién L;p, medido durante un tiempo minimo de 10 minutos, habiéndose
corregido el ruido de fondo.

Articulo 7.- Limites admisibles de transmision de vibraciones de equipos o
instalaciones

Ningin equipo o instalacién podré transmitir a los elementos s6lidos que componen la
compartimentacion del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los



seflalados en la Tabla n.° 3 y Gréfico n.° 1 del Anexo I de la presente Ordenanza,
basdndose en la Norma ISO-2631.

Articulo 8.- Limites admisibles para vehiculos a motor

Los limites admisibles para vehiculos a motor serdn los fijados en sus normativas
especificas.

CAPITULO 2.° NORMAS DE MEDICION Y VALORACION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

Articulo 9.- Equipos de Medidas de Ruidos. Sonémetros

1.- Se utilizardn para la medida de ruidos, sonémetros o analizadores, tipo 1 que
cumplan los requisitos establecidos por la Norma UNE - EN-60651, 1996 o la Norma
CEI-651, o cualquier norma que las modifique o sustituya.

2.- Al inicio de cada evaluacién acustica, se efectuard una comprobacién del sonémetro
utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo o mediante
calibraciéon automadtica interna por sefales eléctricas. En el primer caso, esta
circunstancia quedard recogida en el informe de medicién, con su nimero de serie
correspondiente, marca y modelo.

3.- Los sondmetros integradores deben cumplir la Norma CEI-804-85 o norma que la
modifique o sustituya.

Articulo 10.- Criterios para la Medicion de Ruidos en el interior de los locales.
(INMISION)

1.- La determinacién del nivel de presion sonora se realizard y expresara en decibelios
corregidos conforme la red de ponderacién normalizada, mediante la curva de referencia
tipo (A) dBA.

2.- Las medidas de los niveles de inmision de ruido, se realizaran en el interior del local
afectado y en la ubicacion donde los niveles sean mas altos, y si fuera preciso en el
momento y la situacién en que las molestias sean mds acusadas. Al objeto de valorar las
condiciones més desfavorables, en las que se deberdn realizar las medidas, el técnico
actuante determinard el momento y las condiciones en que éstas deben realizarse. En
caso de mediciones acusticas en interiores con ventanas o puertas abiertas al exterior la
valoracién de los niveles sonoros se realizard con respecto a los valores maximos
fijados en la Tabla n°. 2 del Anexo I para mediciones en exteriores. Se reducird al
minimo imprescindible el nimero de personas asistentes a la medicion.

3.- Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos facilitardn a los
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emision de ruidos y dispondrdn su
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos
inspectores, pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.

4.- En prevision de los posibles errores de medicién se adoptardn las siguientes
precauciones:



a) Contra el efecto pantalla: El observador se situard en el plano normal al eje del
micréfono y lo mas separado del mismo, que sea compatible con la lectura correcta del
indicador de medida.

b) Contra el efecto campo préximo o reverberante, para evitar la influencia de ondas
estacionarias o reflejadas, se situard el sondmetro a mas de 1,20 metros de cualquier
pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este requisito, se
medird en el centro de la habitacién y a no menos de 1,20 metros del suelo.

S.- Las medidas de ruido se realizardn con sondmetro en respuesta rapida (FAST),
utilizando los siguientes indices de evaluacién en funcién del tipo de ruido que se esté
evaluando:

a) Si el ruido es cuasi-continuo, es decir con oscilaciones inferiores a 6 dBA entre los
valores maximo y minimo medidos, las mediciones necesarias para analizar el problema
se podran realizar con sondmetro dotado de mediciéon de Leq, o con analizador
estadistico.

Si el ruido es fluctuante, es decir con oscilaciones superiores a 6 dBA entre los valores
maximo y minimo medidos, las mediciones necesarias se deberan realizar con
analizador estadistico, para obtener la adecuada representatividad.

b) En caso de efectuar las mediciones de ruido cuasi-continuo utilizando un sonémetro
que disponga solo de funcién integradora Leq, se determinar:

Nivel médximo y Nivel minimo.

Nivel Continuo Equivalente (Leq), bien considerando un periodo de integracion de 10
minutos, o determinando el valor ponderado de 10 determinaciones de Leq de 1 minuto.

El valor ponderado se debera determinar por la expresion
Leqi

1
Leq,o,in :10LogB Yo

Leq; = Nivel Continuo Equivalente, en dBA, de cada uno de los periodos de medida.

El Loy se podrd asimilar al valor minimo de Leq 1 minuto obtenido en las diez
determinaciones.

¢) En caso de efectuar las mediciones de ruido con analizador estadistico, se
determinara al menos:

Nivel continuo equivalente en un periodo de tiempo de 10 minutos.
Niveles percentiles Lo, Lso, Loo

Niveles maximos y minimos.



Articulo 11.- Criterios de Valoracion de la Afeccion Sonora en el interior de los
locales INMISION)

1.- Para la valoracién de la afeccién sonora por ruidos en el interior de los locales se
deberdn realizar dos procesos de medicién. Uno con la fuente ruidosa funcionando
durante el periodo de tiempo de mayor afeccidn, y otro, en los periodos de tiempo
posterior o anterior al de evaluacion, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de
poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del
problema.

2.- Se valoraréd la afeccion sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el
ruido de fondo, de acuerdo con lo especificado en el Articulo 10, durante un periodo
minimo de diez minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente Leq (dBA).

3.- Se valorard la afeccion sonora en el lugar receptor sin funcionar la fuente ruidosa
manteniendo invariables los condicionantes del entorno de la mediciéon (Ruido de
Fondo). Durante el periodo de esta medicién, diez minutos, se determinard el Nivel
Continuo Equivalente de este periodo Leq (dBA) y el nivel de Ruido de Fondo de este
periodo, definido por su nivel percentil 90, Log en dBA.

4.- Determinado el Ruido de Fondo en el local receptor con la fuente ruidosa parada se
procedera a evaluar el N.A E., para lo cual se seguird la siguiente secuencia:

a) En funcién del Loy se determinaria el factor P.

Loo P
<24 3
25 2
26 1
>27 0

b) Se determinara el valor del Nivel Continuo Equivalente Leq que procede de la
actividad ruidosa (Leq A).

Leqy Leqprp
Lqu=10L0g£10 10 —10 1 j
Leqa = Nivel Continuo Equivalente que procede de la actividad cuya afeccion se
pretende evaluar en dBA.

Leqr = Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa funcionando midiendo durante 10 minutos y valorado en dBA.

Leqrr = Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa parada durante 10 minutos y valorado en dBA.

¢) Determinado el factor P y conocido el N.A.E. que corresponde al lugar donde se
realiza la evaluacion del problema y horario de la actividad (Anexo I, Tabla 1, de la



presente Ordenanza), se procede a calcular el valor maximo de Leq permitido en el
interior del local procedente de la actividad ruidosa:

Leq MAXIMO (Leqmax) = N.AE. - P

d) Se compara el valor determinado de Leq con el valor maximo Leqmax

Leqa > Leqmax = Se supera el valor legal

Leqga < Leqmax = No se supera el valor legal

e) En aquellos casos donde el Leqrr sea igual o superior al N.A.E. para el lugar y
periodo de medicién, este valor de Leqrr serd considerado como maximo valor en el
interior del local, realizandose la valoracion de la siguiente forma:

Leqa > Leqgrr = Se supera el valor legal

Leqa < Leqrr = No se supera el valor legal

Articulo 12.- Criterios para la Medicion de Ruidos en el exterior de los recintos.
(EMISION)

1.- La determinacién del nivel de presion sonora se realizard y expresard en decibelios
corregidos conforme la red de ponderaciéon normalizada, mediante la curva de referencia
tipo (A) dBA.

2.- Las medidas de los niveles de emision de ruido al exterior a través de los paramentos
verticales de una edificacion cuando las fuentes emisoras de ruido estan ubicadas en el
interior del local o en fachadas de edificacion (ventiladores, aparatos de aire
acondicionado, rejillas de ventilacion), o bien a través de puertas de locales ruidosos, se
realizardn a 1,5 m. de la fachada y a no menos de 1,20 m. del nivel del suelo.

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones, la medicién se
realizard al nivel del limite de la azotea o pretil de esta en el lugar de una mayor posible
afeccion sonora a un real o hipotético receptor que pudiese encontrarse afectado por este
foco.

Cuando existe valla de separacién exterior de la propiedad donde se ubica la fuente o
fuentes ruidosas con respecto a la zona de dominio publico (calle) o privado (propiedad
adyacente), las mediciones se realizardn a nivel del limite de propiedades, ubicando el
micréfono del sonémetro a 1,2 m. por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto
pantalla de la misma.

3.- En prevision de posibles errores de medicion se adoptardan las medidas indicadas al
respecto en el Articulo 10.4 de esta Ordenanza, teniéndose que tener en cuenta en este
caso ademas:

* Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del viento es superior a
1,6 m/s se empleard una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 3 m/s se
desistira de la medicién, salvo que se empleen correcciones pertinentes.

4.- Las medidas de ruido se realizardn con sondémetros en respuesta lenta (SLOW),
utilizando como indice de evaluacion el nivel percentil L, esto es, el nivel sonoro en
dBA superado el 10 % del tiempo de evaluacion.

Articulo’13. Criterios de Valoracion de Afeccion Sonora en el exterior de locales.
(EMISION)



1.- Para la valoracién de la afeccion sonora motivada por ruidos generados por
actividades o instalaciones y cualquier emision sonora ubicada en edificios, emitidos al
exterior, se deberdn realizar dos procesos de medicién. Uno con la fuente ruidosa
funcionando durante el periodo de tiempo de mayor afeccidn, y otro, en los periodos de
tiempo posterior o anterior al de evaluacidn, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto
de poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen
del problema.

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcionase de forma continua en periodos
inferiores a 10 minutos, el periodo de valoracion deberd considerar el maximo periodo
de funcionamiento de la fuente.

2.- Se valorard la afeccién sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el
ruido de fondo, de acuerdo con lo especificado en el Articulo 12, durante un periodo
minimo de diez minutos, valorandose el Nivel Percentil L.

3.- Para la valoracién de las emisiones sonoras se seguirdn los mismos criterios
indicados anteriormente, en relacion con la determinacién del ruido de la actividad y del
ruido de fondo, segin lo especificado al respecto en el Articulo 12 de esta Ordenanza.
4.- Una vez determinado el Nivel Percentil Ly con la actividad ruidosa funcionando y

con la actividad ruidosa parada, se procederd a la determinacién del ruido emitido por el
foco. Para ello se utilizard la siguiente expresion:

Lyor Liorr.
Ly, =10Log(10 1010 10 j
Lioa = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa eliminado el

ruido de fondo.

L;or = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa mas el ruido
de fondo, valor medido durante 10 minutos, funcionando la actividad ruidosa.

Liorr = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al ruido de fondo, esto es, a la
medicidn realizada con la actividad ruidosa parada, durante 10 minutos.

5.- El criterio de valoracién serfa:

L;oa > N.E.E. = Se supera el valor legal

L;oa <N.E.E. = No se supera el valor legal

6.- En aquellos casos donde el Ljorr sea igual o superior al N.E.E. para el lugar y
periodo de medida, este valor de Lorr serd considerado como méximo valor de emision

al exterior y la valoracion se realizard de la siguiente forma:

Lioa > Liorr = Se supera el valor legal



Lioa < Liorr = No se supera el valor legal
Articulo 14.- Criterios de Medicion de Vibraciones en el interior de los locales

1.- La determinacion de la magnitud de las vibraciones serd la aceleracion, valordndose
ésta en m/sg2.

2.- Las mediciones se realizardn en tercios de octava, cumpliendo los filtros de medida
la Norma CEI-1260 o norma que la sustituya, para valores de frecuencia comprendidos
entre 1 y 80 Hz, determindndose para cada ancho de banda el valor eficaz de la
aceleracion en m/sg2

3.- El ndmero de determinaciones minimas a realizar sera de tres medidas de
aceleracion para cada evaluacion.

4.- El tiempo de medicién para cada determinacion serd al menos de 1 minuto.

5.- Para asegurar una medicion correcta, ademds de las especificaciones establecidas por
el fabricante de la instrumentacion, se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

a.- Eleccion de la ubicacion del acelerémetro: El acelerémetro se debe colocar de forma
que la direcciéon de medida deseada coincida con la de su maxima sensibilidad
(generalmente en la direccion de su eje principal). Se buscard una ubicacién de
acelerémetro de manera que las vibraciones de la fuente le lleguen al punto de medida
por el camino mds directo posible (normalmente en direccion axial al mismo).

b.- Colocacion del acelerémetro: El acelerémetro se debe colocar de forma que la unioén
con la superficie de vibracion sea lo mas rigida posible. El montaje ideal es mediante un
vastago roscado que se embute en el punto de medida. La colocacién de una capa
delgada de grasa en la superficie de montaje, antes de fijar el acelerémetro, mejora de
ordinario la rigidez del conjunto. Se admite el sistema de colocacion consistente en el
pegado del acelerémetro al punto de medida mediante una delgada capa de cera de
abejas. Se admite asimismo, un imdn permanente como método de fijacién cuando el
punto de medida esta sobre superficie magnética plana.

c.- Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento del cable de
conexion del acelerometro al analizador de frecuencias, asi como los efectos de doble
pantalla en dicho cable de conexién producida por la proximidad a campos
electromagnéticos.

6.- Todas las consideraciones que el responsable de la medicidén haya tenido en cuenta
en la realizacion de la misma se hardn constar en el informe.

Articulo 15.- Criterio de valoracion de las afecciones por vibraciones en el interior
de los locales

1.- Se llevardn a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera con tres medidas
funcionando la fuente vibratoria origen del problema, y otra valoracién de tres
mediciones en los mismos lugares de valoracion con la fuente vibratoria sin funcionar.



2.- Se calculara el valor medio de la aceleracion en cada uno de los anchos de banda
medidos para cada una de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente vibratoria
y sin funcionar ésta.

3.- Se determinard la afeccién real en cada ancho de banda que la fuente vibratoria
produce en el receptor. Para lo cual se realizard una sustraccion aritmética de los valores
obtenidos para cada valoracion.

4.- Se procederd a comparar en cada uno de los tercios de banda el valor de la
aceleracién (m/sg’) obtenido, con respecto a las curvas de estdndares definidas en el
articulo 7 (Tabla n.° 3 y Grafico N.° 1 del Anexo I de la presente Ordenanza), segun el
uso del recinto afectado y el periodo de evaluacion.

5.- Si el valor de la aceleracién obtenido en m/sg” para uno o més de los tercios de
octava supera el valor corregido en la curva estdndar seleccionada existird afeccion por
vibracion.

Articulo 16.- Medida y valoracién del ruido producido por vehiculos a motor

Las medidas y valoraciones de los ruidos producidos por los vehiculos a motor seguirdn
los criterios fijados en sus normativas especificas.

TITULO III
NORMAS DE PREVENCION ACUSTICA

CAPITULO 1.- EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN
EDIFICACIONES DONDE SE UBIQUEN ACTIVIDADES E INSTALACIONES
PRODUCTORAS DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Articulo 17.- Condiciones Acisticas Generales

Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen la edificacion serdn las determinadas en el Capitulo III de la Norma Baésica
de Edificaciéon sobre Condiciones Acusticas en los Edificios (NBE-CA.81) y
modificaciones siguientes (NBE-CA.82 y NBE-CA.88).

Articulo 18.- Condiciones Acusticas Particulares en edificaciones donde se generan
niveles elevados de ruido

En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen actividades o instalaciones
que generen un nivel de ruido superior a 70 dBA, se exigirdn unos aislamientos
acusticos mds restrictivos, en funcién de los niveles de ruido producidos y horario de
funcionamiento de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los locales destinados a bares, cafeterias, restaurantes, pizzerias, obradores de
panaderia y similares, sin equipos de reproducciéon musical con horarios de
funcionamiento en periodos nocturnos comprendidos entre las 22-8 hr., asi como
actividades comerciales e industriales con horario de funcionamiento diurno en
compatibilidad de uso con viviendas que pudieran producir niveles sonoros de hasta 90



dBA, como pueden ser, entre otros, gimnasios, academias de baile, imprentas, talleres
de reparaciéon de vehiculos y mecdnicos en general, tineles de lavado, talleres de
confeccioén y similares, con funcionamiento en horario diurno entre las 8-22 hr, deberdn
dotarse de un aislamiento acustico normalizado a Ruido Rosa minimo de 60 dBA,
respecto a las piezas habitables de las viviendas colindantes, con nivel limite mas
restrictivo (Anexo I, Tabla n.° 1).

b) Los locales destinados a bares con musica, cines, cafés-conciertos, bingos, salones de
juego y recreativos, pubs, salas de maquinas de supermercados, talleres de carpinterias
metdlica y de madera y similares, donde se ubiquen equipos ruidosos que puedan
generar mas de 90 dBA, deberan tener un aislamiento acustico normalizado minimo a
Ruido Rosa de 65 dBA, respecto a piezas habitables de viviendas colindantes con nivel
limite mas restrictivo (Anexo I, Tabla n.° 1) y un aislamiento acustico bruto en fachada
de 40 dBA.

¢) Los locales destinados a discotecas, tablados flamencos, salas de fiesta con
actuaciones en directo y similares, donde pueden generarse niveles sonoros superiores a
100 dBA, deberan tener un aislamiento normalizado minimo a Ruido Rosa de 75 dBA,
respecto a piezas habitables de viviendas colindantes con nivel limite mas restrictivo
(Anexo I, Tabla n.° 1) y un aislamiento bruto en fachada de 50 dBA.

d) Los locales con una especial problematica de transmisiéon de ruido de origen
estructural como son entre otros discotecas, tablados flamencos, gimnasios, academias
de baile, obradores de panaderia y similares, ubicados en edificios de viviendas,
especialmente si el suelo del local emisor estd constituido por un forjado, es decir, si
existen otras dependencias bajo el mismo como sétanos, garajes, etc.. deberan disponer
de un aislamiento a ruidos de impacto tal que sometido el suelo del local a excitacion
con la maquina de ruido de impacto normalizada, el nivel sonoro en las piezas
habitables de las viviendas adyacentes no supere el valor del N.A.E. que le corresponde
por su ubicacién y horario de funcionamiento.

e) Los locales incluidos en los apartados b, ¢ y d de este articulo dispondran
necesariamente de ventilacion forzada y el acceso del publico se realizard a través de un
departamento estanco con absorcion acustica y doble puerta. Cuando existan ventanas,
deberdn éstas permanecer cerradas durante el funcionamiento de la actividad y
construirse mediante dos vidrios cuyo espesor minimo unitario sea de 6 mm, separados
al menos 50 mm.

f) Los valores de aislamiento acustico exigidos a los locales regulados en este Articulo
se consideren valores de aislamiento minimo, en relacién con el cumplimiento de las
limitaciones de emisiéon (N.E.E.) e inmision (N.A.E.), exigidos en esta Ordenanza.

Articulo 19.- Instalacion de Equipos Limitadores Controladores

1.- En aquellos locales descritos en el Articulo 18, apartados b, ¢ y d que dispongan de
equipos de reproduccién musical en los que los niveles de emision musical pueden ser
manipulados por los usuarios responsables de la actividad, se instalard un equipo
limitador-controlador que permita asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna
circunstancia las emisiones del equipo musical superen los limites admisibles de nivel
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sonoro en el interior de las edificaciones adyacentes, asi como que cumplen los niveles
de emision al exterior exigidos en esta Normativa.

2.- Los limitadores-controladores deberan intervenir en la totalidad de la cadena de
sonido.

3.- Los limitadores-controladores deben disponer de los dispositivos necesarios que les
permita hacerlos operativos, para lo cual deberdan disponer al menos de las siguientes
funciones:

a.- Sistema de calibracién interno que permita detectar posibles manipulaciones del
equipo de emisién sonora.

b.- Registro sonografico o de almacenamiento de los niveles sonoros emitidos por la
cadena musical, para cada una de las sesiones, con periodos de almacenamiento de al
menos dos meses.

c.- Sistema de precintado que impida posibles manipulaciones posteriores, y si estas
fuesen realizadas, queden almacenadas en una memoria interna del equipo.

d.- Almacenamiento de los registros sonogrificos, asi como de las calibraciones
periddicas y del sistema de precintado, a través de soporte fisico estable, de tal forma
que no se vea afectado por fallo de tension, por lo que deberd estar dotado de los
necesarios elementos de seguridad, como baterias, acumuladores, etc.

e.- Sistema de acceso que permita al titular de la actividad, o en su caso a los servicios
de inspeccién competentes, la adquisicion de los datos almacenados con la finalidad de
que éstos sean trasladados por el responsable de la actividad, o persona en quien éste
delegue, a los servicios técnicos de la Ciudad Auténoma. Para el andlisis, evaluacion e
impresion de los datos, éstos deberan ser compatibles con los programas de los paquetes
ofiméticos usualmente utilizados en las Administraciones Publicas. De no ser
técnicamente posible la compatibilidad antes sefialada, el responsable de la actividad,
objeto de inspeccidn, debera facilitar al servicio técnico de la Ciudad Auténoma el
software correspondiente.

CAPITULO 2.° PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE DEBEN OBSERVAR LOS
PROYECTOS DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE
RUIDOS Y VIBRACIONES

SECCION 1.2 PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Articulo 20.- Medidas preventivas en edificaciones de uso mixto

En los edificios de uso mixto de viviendas y otras actividades y en locales lindantes con
edificios de vivienda se adoptardn las medidas preventivas en la concepcion, disefio y
montaje de amortiguadores de vibracion, sistemas de reduccion de ruidos de impacto,

tuberias, conductos de aire y transporte interior.

Articulo 21.- Medidas relativas a juntas y dispositivos elasticos
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1.- Las conexiones de los equipos de ventilacién forzada y climatizacién, asi como de
otras mdquinas, a conductos rigidos y tuberias hidrdulicas, se realizardn siempre
mediante juntas y dispositivos eldsticos.

2.- Se prohibe la instalaciéon de conductos entre el aislamiento acustico especifico de
techo y la planta superior o entre los elementos de una doble pared, asi como la
utilizacién de estas cdmaras acusticas como plenum de impulsiéon o retorno de aire
acondicionado.

Articulo 22.- Medidas relativas a las maquinas e instalaciones que afecten a
viviendas

1.- Todas las maquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios de viviendas
o lindantes a las mismas, se instalardn sin anclajes ni apoyos directos al suelo,
interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas
con peso de 1,5 a 2,5 veces el de la maquina, si fuera preciso.

2.- Se prohibe la instalacién de maquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizos y
similares, salvo escaleras mecdnicas, cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder
ademds, de la suma total de 6 CV, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de
amortiguacion de vibraciones.

3.- En ningin caso se podrd anclar ni apoyar rigidamente mdaquinas en paredes ni
pilares. En techos tan sélo se autoriza la suspension mediante amortiguadores de baja
frecuencia. Las maquinas distardn como minimo 0,70 m. de paredes medianeras y 0,05
m. del forjado superior.

Articulo 23.- Ruido estructural y transmisiones de vibraciones

1.- En aquellas instalaciones y maquinarias que puedan generar transmision de
vibraciones y ruidos a los elementos rigidos que las soporten y/o a las conexiones de su
servicio, deberdn proyectarse unos sistemas de correccion especificindose los sistemas
seleccionados, asi como los cdlculos que justifiquen la viabilidad técnica de la solucién
propuesta.

2.- Para corregir la transmision de vibraciones deberdn tenerse en cuenta las siguientes
reglas:

a) Todo elemento con O6rganos moviles se mantendrd en perfecto estado de
conservacion, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dindmico y estético asi
como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

b) Las maquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y
las dotadas de 6rganos con movimiento alternativo, deberdn estar ancladas en bancadas
independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la edificacién y del
suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibracion.

¢) Los conductos rigidos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma
forzada, conectados con méaquinas que tengan 6rganos en movimiento, se instalardn de
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forma que se impida la transmision de las vibraciones generadas en tales maquinas. Las
aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenardn con materiales
absorbentes de la vibracion.

SECCION 2.* ELABORACION DEL ESTUDIO ACUSTICO
Articulo 24.- Deber de presentacion del Estudio Acistico

1. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a
que se refiere esta Ordenanza, asi como sus posibles modificaciones ulteriores,
requeriran para su autorizacion u obtencion de licencia administrativa la presentacion de
un Estudio Actstico, comprensivo de Memoria y Planos.

2. La Memoria describird la actividad en general, con indicacién especial del horario de
funcionamiento previsto, asi como de las instalaciones generadoras de ruido, de acuerdo
con lo establecido en los Articulos siguientes de esta Seccion.

3. Junto con la Memoria se acompanaran los Planos de los detalles constructivos
proyectados.

Articulo 25.- Descripcion de la actividad e instalaciones
- La Memoria comprendera las siguientes determinaciones:

a.- Identificacion de todas las fuentes de ruido, con estimacién de sus niveles de
potencia sonora, o bien de los niveles de presioén sonora a 1 m.

b.- Ubicacién de todas las fuentes de ruido.

c.- Valoracién de los aislamientos acusticos de los cerramientos existentes en el estado
inicial, antes de la instalacion de acciones correctoras.

d.- Estimacion del grado de afeccion sonora en el receptor, partiendo de las fuentes
sonoras a instalar, las condiciones iniciales de aislamiento acustico y la distancia de la
fuente sonora al receptor.

e.- Definicion de las acciones propuestas con determinaciones numéricas técnicas de la
viabilidad de las soluciones adoptadas.

f.- En aquellos casos de control de vibraciones se actuard de igual forma a la descrita
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad de los sistemas de
control, tales como deflexiones estaticas, rendimientos, sistemas de suspension, bloques
de inercia, etc.

Articulo 26.- Identificacion de los focos sonoros y vibratorios
1. La Memoria identificard todos los focos sonoros y vibratorios, con indicacién de los
espectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de Niveles de Potencia

Actstica o bien en Niveles de Presion Acustica. Si estos espectros no fuesen conocidos
se recurrird a determinaciones empiricas.
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2. Tratandose de pubs o bares con musica, discotecas y bares sin musica, se utilizaran
los espectros basicos de emision en dB, indicados a continuacién, como espectros 1, 2y
3 respectivamente:

Los espectros que se indican a continuaciéon se considerardn como Niveles de Presion
Acustica.

Para los célculos, los espectros 1 y 3 se considerardn como niveles sonoros en campo
reverberante y en el caso de discotecas, el espectro 2 se considerard como el nivel
sonoro existente en la pista de baile.

63 125 250 500 1K 2K 4K
Espectro 1 90 90 90 90 90 90 90
(pubs o bares con misica)
Espectro 2 105 105 105 105 105 105 105
(discotecas)
Espectro 3 86 85 83 80 78 72 72
(bares sin musica)

Articulo 27.- Estimacion del nivel de emision de los focos sonoros y vibratorios

1. La Memoria estimard el nivel de emision de los focos sonoros y/o vibratorios en el
interior y en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo II de esta
Ordenanza.

2. Se habran de valorar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos pueda ocasionar
la actividad o instalaciéon en las inmediaciones de su implantacién, con objeto de
proponer las medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos
efectos, deberd prestarse especial atencion a los siguientes casos:

a) Actividades que generen trafico elevado de vehiculos como almacenes, locales
publicos y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de
poblacién o con calles estrechas, de dificil maniobra y/o con escasos espacios de
aparcamiento.

b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga durante horas nocturnas
definidas como tales.

3. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigird que el Estudio determine los niveles sonoros
de emisién a un metro, asi como los niveles sonoros de inmisién en el lugar mas
desfavorable, segin las normas vigentes y horario de uso.

Articulo 28.- Diseiio y justificacion de medidas correctoras
1. El Estudio disefiard y justificard pormenorizadamente las medidas correctoras,

valorando los aislamientos necesarios para que los niveles de emisién e inmisién y la
transmisién de vibraciones no sobrepasen los limites admisibles del Titulo II de esta
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Normativa y se observen les exigencias de aislamiento acustico previstas en el presente
Titulo de esta Ordenanza.

2. Al objeto de establecer los espectros equivalentes a un valor global en dBA, podran
utilizarse las curvas NC (Noise Criterium), que a continuacion se indican:

- 25 dBA equivalente a una curva NC - 15.
- 30 dBA equivalente a una curva NC - 20.
- 35 dBA equivalente a una curva NC - 25.
- 45 dBA equivalente a una curva NC - 35.
- 55 dBA equivalente a una curva NC - 45.
- 65 dBA equivalente a una curva NC - 55.

Los espectros sonoros correspondientes a las curvas NC, se adjuntan en el Anexo V.

3. En las instalaciones generadoras de ruidos cuya causa principal sea vehiculacién o
escape de fluidos (aire, agua, vapor), deberd justificarse el empleo de silenciadores con
indicacion de sus caracteristicas técnicas.

4. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigird que la Memoria determine la descripcion del
aislamiento acustico bruto del local en dBA.

Articulo 29.- Planos de los detalles constructivos proyectados

1. El Estudio Acustico comprenderd ademads los planos de los detalles constructivos
proyectados.

2. El contenido de los Planos constard, como minimo, de los siguientes documentos:

a) Plano de situacion de la actividad y/o instalacidn, en funcién de la zonificacion,
locales colindantes y viviendas.

b) Plano de situacién de los focos sonoros y/o vibratorios.
c) Plano-Detalle de las medidas correctoras disefiadas.

CAPITULO 3°.- EJECUCION TECNICA DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCION ACUSTICA

Articulo 30.- Técnico Competente

Todas las actuaciones descritas en esto Capitulo, deberdn ser realizadas por técnico
competente y visadas por el correspondiente Colegio Profesional, de acuerdo con la
normativa aplicable.

Articulo 31.- Valoracion de resultados de Aislamiento Acustico como requisito
previo a la licencia de apertura
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1.- Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correctoras de los ruidos y vibraciones,
previamente a la concesion de licencia de apertura, el titular procederd a realizar una
valoracidn practica de los resultados conseguidos del aislamiento acustico.

2.- La medida del aislamiento acustico normalizado de los elementos constructivos se
realizard, de acuerdo con lo especificado al respecto en la norma UNE-74-040-84 (En la
actualidad, esta Norma ha quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO
140-4:1998; UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-
2:1996) sobre Medida del Aislamiento Acustico de los Edificios y de los Elementos
Constructivos, especialmente en su parte cuarta sobre Medida in Situ del Aislamiento al
Ruido Aéreo entre Locales. Su valoracion se llevara a efecto mediante un andlisis
espectral, al menos en banda de octava, a un ruido rosa emitido en el local objeto del
proyecto, determindndose el aislamiento acustico normalizado a ruido rosa en dBA.
Posteriormente, se comprobard la idoneidad de dichos aislamientos, respecto a las
exigencias de la actividad en cuestion.

En el Anexo II, se realiza una descripcion resumen de la citada Norma UNE74-040-84-
4. (En la actualidad, esta Norma ha quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-
EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN
ISO 717-2:1996)

En el Anexo III, se realiza una descripcion resumen de la valoracion del procedimiento
de calculo del aislamiento acustico normalizado a ruido rosa en dBA.

3.- Para valorar el aislamiento actstico de las fachadas se puede utilizar el siguiente
procedimiento:

a.- Emision de un elevado nivel de ruido rosa en el interior del local, procediéndose a
evaluar sobre la base del Lqg, este nivel.

b.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local a 1,5 m. de la fachada, en base al Lg,
durante un tiempo minimo de 10 minutos, funcionando la fuente emisora de ruido rosa
en el interior del local.

c.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local, en el mismo lugar, durante un
periodo de tiempo de 10 minutos, sin funcionar la fuente de ruido rosa en el interior,
utilizando el Lgg.

d.- Realizar las correcciones del ruido de fondo respecto al ruido receptor en el exterior
y determinar por diferencia de niveles el aislamiento global de la fachada.

En todo caso, para considerar que las mediciones son correctas debe existir, al menos,
una diferencia de 3 dBA entre el nivel sonoro registrado en el exterior del local y el
ruido de fondo en el exterior del local, sin funcionar la fuente sonora en el interior del
local.

4.- Sé comprobard asimismo que, una vez implantadas las acciones correctoras

acusticas, las instalaciones cumplen con los niveles de emisién de ruidos al exterior
(N.E.E.), asi como que las afecciones sonoras de la fuente sonora sobre el receptor mas

16



afectado son inferiores a los valores (N.A.E.) méximos permitidos para la ubicacién y
horario de la actividad o instalacidn que se esté evaluando.

Articulo 32.- Certificacion de Aislamiento Acustico

1.- Efectuada la comprobacion del aislamiento acustico realizado, asi como las medidas
correctoras de ruidos y vibraciones, conforme lo indicado en los Articulos 30 y 31 de
esta Ordenanza, se emitird un certificado de aislamiento acustico, en el que se justifique
analiticamente la adecuacién de la instalacién correctora propuesta para la observancia
de las normas de calidad y de prevencién acustica que afecten a la actividad de que se
trate.

2.- La puesta en marcha de las actividades o instalaciones, que, dentro del &mbito de
esta Ordenanza, estdn sujetas a previa licencia administrativa, no podra realizarse hasta
tanto no se haya remitido a la Ciudad Auténoma la certificacion de aislamiento acustico
de las mismas en los términos expresados en el Articulo anterior.

CAPITULO 4.°.- REGIMEN DE ACTIVIDADES SINGULARES

SECCION 1.%.- NORMAS PARA SISTEMAS SONOROS DE ALARMAS

Articulo 33.-

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema de alarma todo dispositivo
sonoro que tenga por finalidad indicar que se estd manipulando sin autorizacién la
instalacion, el bien o el local en el que se encuentra instalado.

Se establecen las siguientes categorias de alarmas sonoras:

Grupo 1.- Aquellas que emiten al medio ambiente exterior.

Grupo 2.- Aquellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso publico o
compartido.

Grupo 3.- Aquellas cuya emision sonora sélo se produce en el local especialmente
designado para su control y vigilancia, pudiendo ser empresa u organismo destinado a
este fin.

Articulo 34.

1.- Atendiendo a las caracteristicas de su elemento emisor s6lo se permite instalar
alarmas con un sélo tono o dos alternativos constantes. Quedan expresamente
prohibidas las alarmas con sistema en los que la frecuencia se puede variar de forma
controlada.

2.- Los responsables de todo sistema de alarma tienen la obligacién de comunicar por
escrito a la Policia Local la instalacion de éstas junto con los datos necesarios para la
localizacion de los responsables, o persona encargada, en caso de averia o por posible
entrada ilegal en el local o vivienda afectada.
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3.- Las autoridades publicas dispondran de la facultad para silenciar los sistemas
sonoros de alarmas cuando éstas suenen ininterrumpidamente y no se pueda localizar al
responsable o encargado de las mismas.

4.- La Policia Local queda facultada para retirar cualquier vehiculo cuya alarma suene
ininterrumpidamente y no sea posible localizar a su propietario.

Articulo 35.
Las alarmas del Grupo 1 cumplirdn los siguientes requisitos:

- La instalacion se realizara de tal forma que no deteriore el aspecto exterior de los
edificios.

- La duracion maxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podré
exceder, en ninguin caso, de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la sefial de alarma sonora un méximo de dos veces,
separadas cada una de ellas por un periodo de silencio comprendido entre 30 y 60

segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisién de destellos
luminosos.

- El nivel sonoro médximo autorizado es de 85 dBA, medidos a 3 m. de distancia y en la
direccién de maxima emision.

Articulo 36.
Las alarmas del Grupo 2 cumplirdn los siguientes requisitos:

- La duracién maxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podra
exceder, en ningin caso, de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la sefial de alarma sonora un maximo de dos voces,
separadas cada una de ellas por un periodo de silencio comprendido entre 30 y 60

segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisién de destellos
luminosos.

- El nivel sonoro méaximo autorizado es de 70 dBA, medidos a 3 m. de distancia y en la
direccion de maxima emision.

Articulo 37.-
Las alarmas del Grupo 3:

- No tendran mas limitaciones en cuanto a niveles sonoros transmitidos a locales o
ambientes colindantes que las establecidas en esta Ordenanza.
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Articulo 38.-

Los sistemas de alarma, regulados por el Real Decreto 880/81 de 8 de mayo y demads
disposiciones legales sobre prestaciones privadas de servicios de seguridad, deberdn
estar en todo momento en perfecto estado de ajuste y funcionamiento con el fin de
impedir que se activen por causas injustificadas o distintas a las que motivaron su
instalacion.

Se prohibe el accionamiento voluntario de los sistemas de alarma, salvo en los casos y
horarios que se indican a continuacion:

a) Pruebas excepcionales, cuando se realizan inmediatamente después de la instalacion
para comprobar su correcto funcionamiento.

b) Pruebas rutinarias o de comprobacién periddica de funcionamiento.

En ambos casos, las pruebas se realizaran entre las 10 y las 20 horas y por un periodo de
tiempo no superior a cinco minutos. No se podrd realizar mds de una comprobacion
rutinaria al mes y previo conocimiento de los servicios técnicos de la Ciudad
Auténoma.

SECCION 2..- ACTIVIDADES DE OCIO, ESPECTACULOS, RECREATIVAS,
CULTURALES Y DE ASOCIACIONISMO

Articulo 39.- Actividades en locales cerrados

1.- Ademds de cumplir con los requisitos formulados en los Articulos 19 y 20 de esta
Ordenanza, y demas condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo de
locales deberé respetar el horario de cierre establecido legalmente.

2.- Ademas, los titulares de los establecimientos deberdn velar para que los usuarios, al
entrar y salir del local, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus
recomendaciones no sean atendidas, deberdn avisar inmediatamente a la policia local, a
los efectos oportunos.

3.- En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de
molestias al vecindario, la Ciudad Auténoma podra imponer al titular de la actividad, la
obligacién de disponer, como minimo, de un vigilante jurado en el exterior del
establecimiento, quién deberd dar aviso inmediato a la Policia Local en los casos de
alteracién del orden o escandalo en las inmediaciones del mismo.

Articulo 40.- Actividades en locales al aire libre
1.- En las autorizaciones, que con cardcter discrecional y puntual, se otorguen para las
actuaciones de orquestas, grupos musicales, y otros espectaculos en terrazas o al aire

libre, figurardn como minimo los condicionamientos siguientes:

a.- Caricter estacional o de temporada.
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b.- Limitacion de horario de funcionamiento.

Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorizaciéon administrativa o
incumpliendo las condiciones establecidas en ésta, el personal acreditado de la Ciudad
Auténoma podrd proceder a paralizar inmediatamente la actividad, sin perjuicio de la
correspondiente sancion.

2.- Los kioscos, terrazas de verano y/o discotecas de verano con horario nocturno, que
dispongan de equipos de reproducciéon musical, deberdn acompafiar a la solicitud de
licencia un estudio acustico de la incidencia de la actividad sobre su entorno, al objeto
de poder delimitar con claridad el nivel mdximo de volumen permitido a los equipos
musicales, a fin de asegurar que en el lugar de maxima afeccién sonora no se superen
los correspondientes valores N.A.E. definidos en el Articulo 5 de esta Ordenanza.

Al objeto de poder asegurar esta premisa, cuando el nivel sonoro de emision sea
superior a 90 dBA, los equipos de reproduccién sonora deberdn instalar un limitador
controlador que cumpla lo preceptuado en el Articulo 19 de esta Ordenanza.

Articulo 41.- Actividades ruidosas en la via pablica

1.- En aquellos casos en los que se organicen actos en las vias publicas con proyeccion
de cardacter oficial, cultural, religioso o de naturaleza andloga, la Ciudad Auténoma
podra adoptar las medidas necesarias para modificar, con cardcter temporal en las vias o
sectores afectados, los niveles sefalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo I, de esta
Ordenanza.

2.- Asi mismo, en las vias publicas y otras zonas de concurrencia publica, no se podran
realizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio,
televisores, instrumentos musicales, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces, etc.,
que superen los valores N.E.E. establecidos en el Articulo 6 de la presente Ordenanza.

3.- Esta prohibicién no regird en los casos de alarma, urgencia o tradicional consenso de
la poblacién y podré ser dispensada en la totalidad o en parte del término municipal, por
razones de interés general o especial significacion ciudadana.

SECCION 3.%.- TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA Y EN LAS EDIFICACIONES
Articulo 42.-

Los trabajos realizados en la via publica y en las edificaciones se ajustardn a las
siguientes prescripciones:

1.- El horario de trabajo serd el comprendido entre las 8 y las 22 hr. en dias laborables y
entre las 10 y las 18 hr. en dias festivos , en los casos en los que los niveles de emisién
de ruido superen los indicados en la Tabla 2, Anexo I de esta Ordenanza, para los
periodos nocturnos.

2.- No se podrdan emplear mdquinas cuyo nivel de emisién sea superior a 90 dBA. En

caso de necesitar un tipo de maquina especial cuyo nivel de emision supere los 90 dBA
(medido a 5 m. de distancia), se pedird un permiso especial, donde se definira el motivo
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de uso de dicha mdquina y su horario de funcionamiento. Dicho horario deberd ser
expresamente autorizado por los servicios técnicos de la Ciudad Auténoma.

3.- Se exceptian de la obligacién anterior las obras urgentes, las que se realicen por
razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan
realizarse durante el dia. El trabajo nocturno debera ser expresamente autorizado por la
Ciudad Auténoma.

Articulo 43.-

1.- Se prohiben las actividades de carga y descarga de mercancias, manipulacién de
cajas, contenedores, materiales de construccién y objetos similares entre las 22 y las 8
horas, cuando estas operaciones superen los valores de emision (N.E.E.) establecidos en
el Articulo 6 de la presente Ordenanza y afecten a zonas de vivienda y/o residenciales.

2.- El servicio publico nocturno de limpieza y recogida de basuras adoptard las medidas
y las precauciones necesarias para reducir al minimo el nivel de perturbacién de la
tranquilidad ciudadana.

SECCION 4.- RUIDOS PRODUCIDOS EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES POR LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE
PUDIERAN OCASIONAR MOLESTIAS

Articulo 44.- Ruidos en el interior de los edificios

1.- La produccién de ruido en el interior de los edificios deberd mantenerse dentro de
los valores limite que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demas.

2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las
viviendas, en especial desde las 22 hr. hasta las 8 hr., que supere los valores de los

N.A.E. establecidos en el Articulo 5 de la presente Ordenanza.

3.- La accioén administrativa ird dirigida especialmente al control de los ruidos y de las
vibraciones en horas de descanso, debido a:

a) El volumen de la voz humana .
b) Animales domésticos.

¢) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales ¢ acusticos
en el interior de las viviendas.

d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilacion y refrigeracion
de uso privativo de cualquiera de las viviendas que compongan el edificio.

Articulo 45.-
1.- Los poseedores de animales domésticos estdn obligados a adoptar las medidas

necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el
comportamiento de aquéllos.
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2.- Se prohibe, desde las 22 hasta las 8 horas, dejar en patios, terrazas, galerias y
balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben
el descanso de los vecinos.

Articulo 46.-

1.- El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y de
los instrumentos musicales o acusticos en el interior de las viviendas, deberd ajustarse
de forma que no se superen los valores de N.A.E. establecidos en el Articulo 5 de esta
Ordenanza.

2.- El funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, ventilaciéon y
refrigeracion no deberd originar en los edificios contiguos o préximos, no usuarios de
estos servicios, valores N.A.E. superiores a los establecidos en el Articulo 5 de la
presente Ordenanza.

Articulo 47.-

1.- Los infractores de alguno/s de los Articulos contenidos en esta Seccidn, previa
denuncia y comprobacién del personal acreditado de la Ciudad Auténoma, serdn
requeridos para que cesen la actividad perturbadora, sin perjuicio de la imposicién de la

sancion correspondiente.

2.- A estos efectos, el responsable del foco emisor tiene la obligaciéon de facilitar el
acceso al edificio al personal acreditado de la Ciudad Auténoma.

TITULO IV
NORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA ACUSTICA
CAPITULO 1.°.- LICENCIAS ADMINISTRATIVAS
Articulo 48.- Control de las Normas de calidad y prevencion
Las normas de calidad y de prevencion acustica establecidas en la presente Ordenanza,
serdn exigibles a los responsables de las actividades e instalaciones a través de las
correspondientes autorizaciones administrativas, sin perjuicio de lo previsto en las
normas de disciplina ambiental acustica.
Articulo 49.- Caracter condicionado de las licencias
Las autorizaciones administrativas, a través de las cuales se efectia el control de las
normas de calidad y de prevencion acustica, legitiman el libre ejercicio de las
actividades e instalaciones a que se refiere esta Ordenanza, en tanto que estas observen
las exigencias y condicionamientos contemplados en el proyecto y estudio actstico

legalmente autorizado.

Articulo 50.- Actividades o instalaciones sujetas a evaluacion de impacto ambiental
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1.- Corresponde a la Ciudad Auténoma el control de las actividades e instalaciones
productoras de ruidos y vibraciones que estén sujetas a Evaluacién de Impacto
Ambiental.

2.- Los titulares de dichas actividades e instalaciones deberdn adjuntar al Proyecto
Técnico, el Estudio Acustico que se regula en los Articulos 24 y siguientes de esta
Ordenanza.

Articulo 51.- Actividades o instalaciones no sujetas a evaluacion de impacto
ambiental

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones precisadas de
licencia y no sujetas a evaluacién de impacto ambiental, deberdn adjuntar a la solicitud
de licencia el Estudio Actstico, en los términos regulados en esta Ordenanza.

Articulo 52.- Imposibilidad de adquisicion por silencio de facultades contrarias a la
Ordenanza.

En ningin caso se entenderdn adquiridas por silencio administrativo facultades en
contra de lo dispuesto en esta Ordenanza.

CAPITULO 2.°.- VIGILANCIA E INSPECCION
Articulo 53.- Atribuciones de la Ciudad Autéonoma

1.- Corresponde a los servicios técnicos de la Ciudad Auténoma y a los Agentes de la
Policia Local la realizaciéon de las visitas de inspeccién a fin de comprobar el
cumplimiento de las determinaciones de la presente Ordenanza. Los titulares de los
establecimientos y actividades productoras de ruidos y vibraciones, deberdn permitir el
empleo de los aparatos para realizar la medicion.

2.- El personal acreditado en funciones de inspeccion tendrd, entre otras, las siguientes
facultades:

a) Acceder, previa identificacion y con las autorizaciones pertinentes, en su caso, a las
actividades, instalaciones o ambitos generadores o receptores de focos sonoros.

b) Requerir la informacién. y la documentaciéon administrativa que autorice las
actividades e instalaciones objeto de inspeccion.

¢) Proceder a la medicién, evaluacién y control necesarios en orden a comprobar el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones de la
autorizacién con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de las actividades
deberan hacer funcionar los focos emisores en la forma que se les indique.

3.- Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos, tanto al aire libre
como en establecimientos o locales, facilitardn a los inspectores el acceso a
instalaciones o focos de emision de ruidos y dispondrdan su funcionamiento a las
distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo
presenciar aquellos el proceso operativo.
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Articulo 54.- Denuncias

1.- Toda persona natural o juridica, podra denunciar ante los servicios competentes de la
Ciudad Auténoma o ante la Policia Local la existencia de focos perturbadores que
contravengan las prescripciones de esta Ordenanza. De resultar aquélla temerariamente
infundada, serén de cargo del denunciante los gastos que origine la inspeccion.

2.- Las denuncias que se formulen dardn lugar a la apertura de las diligencias
correspondientes, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados vy, si
es necesario, a la incoacién de un expediente sancionador, notificindose a los
denunciantes las resoluciones que se adopten.

3.- Al formalizar la denuncia se deberan facilitar los datos necesarios, tanto del
denunciante como de la actividad denunciada, para que por los érganos competentes de
la Ciudad Auténoma puedan realizarse las comprobaciones correspondientes.

Articulo 55.- Actuacion Inspectora

A los efectos de armonizar la actuacion inspectora, los niveles de ruidos y vibraciones
transmitidos medidos y calculados, que excedan los valores fijados en la presente
Ordenanza, se clasificardn en funcién de los valores sobrepasados respecto de los
niveles limite, segun los siguientes criterios:

a) Poco ruidoso: Cuando el exceso dei nivel sonoro sea inferior o igual a 3 dBA, o el
nivel de vibracidn supere en una curva la correspondiente curva base en aplicacion.

b) Ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 3 dBA e inferior o igual a
6 dBA, o el nivel de vibracion supere en dos curvas la correspondiente curva base en
aplicacion.

¢) Intolerable: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 6 dBA, o el nivel de
vibracidn supere en tres curvas la correspondiente curva base en aplicacion.

Articulo 56.- Contenido del acta de inspeccién

El dictamen resultante de la inspeccion realizada por los 6rganos competentes, podra
ser:

a) Dictamen favorable: Cuando el resultado de la inspeccién determine que el nivel
sonoro o de vibracion es igual o inferior al permitido.

b) Dictamen condicionado: Cuando el resultado de la inspeccion determine un exceso
sobre el nivel sonoro permitido no superior a 6 dBA o de vibraciéon no superior a dos
curves base respecto a la mdxima admisible para cada situacion.

¢) Dictamen negativo: Cuando el resultado de la inspeccién determine un exceso sobre

el nivel sonoro permitido superior a 6 dBA o de vibracion superior a tres curvas base
respecto a la méxima admisible para cada situacion.
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CAPITULO 3.°.- MEDIDAS CAUTELARES
Articulo 57.- Adopcion de medidas correctoras

En caso de informe condicionado, sin perjuicio de las sanciones que procedan para las
actividades legalmente autorizadas o en tramite en la fecha de entrada en vigor de la
presente Ordenanza, se establecerdn unos plazos para la correccién de estos niveles
sonoros, que serdn los siguientes:

a) Nivel poco ruidoso: Se concedera un plazo de dos meses.
b) Nivel ruidoso: Se concederd un plazo de un mes.
Articulo 58.- Suspension del funcionamiento de la actividad

1.- Cuando el resultado de la inspeccién sea negativo, la autoridad competente de la
Ciudad Auténoma, previa iniciacion de expediente sancionador, podra dictar resolucion
que suspenda el funcionamiento de la actividad, en tanto se instalen y comprueben las
medidas correctoras fijadas para evitar un nivel sonoro o de vibracién que exceda del
permitido.

2.- En casos debidamente justificados podra concederse una prérroga en los plazos
especificos de adaptacion.

Articulo 59.- Cese de actividades sin licencia

Tratdndose de actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones que no
cuenten con la necesaria licencia administrativa, se procederd por la autoridad
competente al cese de la actividad, previa iniciacion de expediente sancionador.

Articulo 60.- Orden de cese inmediato del foco emisor

1. En el supuesto de producciéon de ruidos y vibraciones que, contraviniendo esta
Ordenanza, provoquen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, los
agentes competentes de la Ciudad Auténoma propondrdn la suspension inmediata del
funcionamiento de la fuente perturbadora, de no ser atendido el requerimiento previo al
responsable de la actividad para que adopte las medidas correctoras precisas para
adaptarse a la Ordenanza.

2. FEl ()rgano competente de la Ciudad Auténoma acordard, en su caso, la orden de cese
inmediato del foco emisor, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Articulo 61.- Multas coercitivas

A fin de obligar a la adopciéon de las medidas correctoras que sean procedentes, la
autoridad competente de la Ciudad Auténoma podrd imponer multas coercitivas
sucesivas de hasta 50.000 pesetas cada una, que se aplicardn una vez transcurrido el

plazo otorgado para la adopcién de las medidas ordenadas.

CAPITULO 4.°.- INFRACCIONES Y SANCIONES
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Articulo 62.- Infracciones administrativas

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean
contrarias a las normas establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones se clasifican en graves y leves, de conformidad con la tipificacién
establecida en los Articulos siguientes.

Articulo 63.- Infracciones administrativas graves

Constituyen infracciones administrativas graves, las siguientes conductas contrarias a
esta Ordenanza:

a) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emision sonoros y
de vibraciones.

b) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de aislamiento acustico en
edificaciones.

¢) La manipulacién de los dispositivos del equipo limitador-controlador, de modo que
altere sus funciones, o bien, su no instalacion.

d) El incumplimiento de las prescripciones técnicas generales establecidas en esta
Ordenanza.

e) Exceder los limites de emisién sonora en mas de 6 dBA.

f) Transmitir niveles de vibracién correspondientes a mds de dos curvas base
inmediatamente superior a la maxima admisible para cada situacion.

g) Incumplimiento de las condiciones de aislamiento actstico o vibratorio establecidas
en la licencia administrativa.

Articulo 64.- Infracciones administrativas leves

Constituyen infracciones administrativas leves, las siguientes conductas contrarias a
esta Ordenanza:

a) El no facilitar la informacién sobre medidas de emisiones e inmisiones en la forma y
en los periodos que se establezcan.

b) Exceder los limites admisibles de emisién en 6 o menos dBA.

¢) Transmitir niveles de vibracion de hasta dos curvas base inmediatamente superior a la
maxima admisible para cada situacidon.

d) Poner en funcionamiento focos emisores fuera del horario autorizado, tratandose de
instalaciones o actividades que tienen establecidos limites horarios de funcionamiento.
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e) El comportamiento incivico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan
ruidos que superen los niveles de inmision establecidos en esta Ordenanza.

f) La no localizacién o, en su caso, la no personacién del responsable de un sistema
sonoro de alarma cuando ésta suene ininterrumpidamente y sea requerido por la Policia

Local para su desactivacion.

g) Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza y, que por su naturaleza, no sea
constitutiva de infraccion grave.

Articulo 65.- Personas responsables

Son responsables de las infracciones, segun los casos, y de conformidad con el Articulo
130 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre las siguientes personas:

a) Los titulares de las licencias o autorizaciones administrativas.

b) Las personas explotadoras de la actividad.

¢) Los técnicos que emitan los certificados correspondientes.

d) El titular del vehiculo o motocicleta o su conductor.

e) El causante de la perturbacion.

Articulo 66.- Procedimiento sancionador

La autoridad competente de la Ciudad Auténoma ordenard la incoacién de los
expedientes sancionadores e impondrd las sanciones que correspondan segin esta
Ordenanza, observando la normativa vigente en materia de procedimiento sancionador.

Articulo 67.- Cuantia de las multas

1. Las infracciones graves serdn sancionadas con multas de 50.001 a 150.000 de
pesetas.

2. Las infracciones leves serdn sancionadas con multas de hasta 50.000 de pesetas.
Articulo 68.- Graduacion de las multas

1. Las multas correspondientes a cada clase de infraccién se graduardn teniendo en
cuenta, como circunstancias agravantes, la valoracion de los siguientes criterios:

a) El riesgo de dafio a la salud de las personas.
b) La alteracion social a causa de la actividad infractora.
¢) El beneficio derivado de la actividad infractora.

d) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infraccion.
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e) La reincidencia por comision en el termino de un afio de mds de una infraccién de la
misma naturaleza cuando asi haya sido declarado con resolucién firme.

f) Infracciones en zonas acusticamente saturadas

2. Tendra la consideracion de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopcién
espontanea, por parte del autor de la infraccidn, de medidas correctoras con anterioridad
a la incoacidn del expediente sancionador.

Articulo 69.- Prescripcion de infracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirdn en
los siguientes plazos:

- Las graves en el plazo de dos afios.
- Lasleves en el plazo de seis meses.
Articulo 70- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrard en vigor a los 15 dias habiles a contar desde el siguiente
a la publicacidn del texto.
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ANEXO I

TABLA N.° 1

LIMITES DE INMISION SONORA

) Niveles Limites (dBA)
ZONIFICACION TIPO DE LOCAL Dia (8-22) Noche (22-8)
Equipamientos Sanitario y bienestar social 30 25

Cultural y religioso 30 30
Educativo 40 30
Para el ocio 50 40
Servicios Terciarios Hospedaje 40 30
Oficinas 45 35
Comercio 55 45
Residencial Piezas habitables, excepto cocinas 40 30
y cuartos de bafo
Pasillos, aseos y cocinas 50 35
Zonas de acceso comun 50 40
TABLA N.° 2
LIMITES DE EMISION SONORA
) Niveles Limites (ABA)
SITUACION ACTIVIDAD Dia (8-22) Noche (22-8)
Zona de equipamiento sanitario 60 50
Zona con residencia, servicios terciarios, no comerciales 65 55
0 equipamientos no sanitarios.
Zona con actividades comerciales. 70 60
Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto 75 70

servicios de administracion.

TABLA N.°3

LIMITES DE INMISION POR VIBRACIONES

ESTANDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISION DE VIBRACIONES

Uso del recinto afectado Periodo Curva Base

SANITARIO Diurno 1
Nocturno 1
RESIDENCIAL Diurno 2

Nocturno 14
OFICINAS Diurno 4
Nocturno 4
ALMACEN Y COMERCIAL Diurno 8
Nocturno 8
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ACELERACION (r.r.s.) m/s?
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ANEXO II

VALORACION DESCRIPTIVA DE LA MEDIDA DEL AISLAMIENTO
ACUSTICO NORMALIZADO SEGUN NORMA UNE 74-040-84-4. (En la
actualidad, esta Norma ha quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO
140-4:1998; UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-
2:1996)

1.- PRODUCCION DEL CAMPO ACUSTICO EN LA SALA EMISORA.

El sonido producido en la sala emisora debe ser estable y tener un espectro continuo en
el intervalo de frecuencias considerado. Esto es, deben ser utilizados ruidos rosa o
blanco. Los sonidos musicales nunca deben ser utilizados en las medidas de los
aislamientos acusticos, debido a que provocaran errores muy considerables en las
demarcaciones.

2.- INTERVALO DE FRECUENCIAS DE LAS MEDIDAS.

Las medidas de los niveles de presion sonora deben realizarse utilizando filtros en
tercios o bandas de octava. Los filtros deben cumplir con la norma UNE 21-328.

En las determinaciones de bandas de tercios de octava, como minimo, se contemplaran
las frecuencias centrales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250,
1600, 2000, 2500, y 3150 Hz.

En las determinaciones de bandas de octava, como minimo, se contemplaran las
frecuencias centrales: 125, 250, 500, 1000, y 2000 Hz.

3.- PRECISION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.

Los equipos de medida de niveles de presion sonora deberén ser del tipo 1, segtin CEI-
651, o norma equivalente.

4.- METODO DE MEDIDA.

Se deberan tener en cuenta las siguientes prescripciones:

1.°. Calibracién de los equipos de medida.

2.°, Colocar el altavoz emisor de ruidos en dos esquinas opuestas a la pared de ensayo.
El altavoz se deberd colocar sobre elementos elédsticos y flexibles, para evitar
transmisiones sélidas.

El ruido a utilizar en los ensayos debe ser RUIDO BLANCO o RUIDO ROSA.

3.°. Realizar tres mediciones por cada disposicién del altavoz, colocando el micréfono
en lugares donde se esté seguro de existencia de campo difuso, esto es que no afecte la

componente directa sobre las reflejadas, separandolo mas de 50 cm de las paredes y
objetos difusores.
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4.°. Determinar el valor medio de las mediciones de niveles de presién sonora realizada,
mediante la expresion:

n L
L= IOLog[lZIOIO J
n o
L = Nivel Medio de Presion Sonora en dB.
L; = Nivel de Presién Sonora, medido en el punto i, en dB.

5.°. Realizar idénticas mediciones en el local receptor, evitando las proximidades de
paredes.

Se realizardn en primer lugar mediciones de los ruidos de fondo, esto es sin funcionar
las fuentes emisoras. Posteriormente se realizaran las mediciones funcionando la fuente
ruidosa en el local emisor.

Se realizaran las correcciones de ruido de fondo, con las siguientes precauciones:

Cuando para una banda de frecuencias, el nivel de presién en la zona de recepcion
sobrepase en menos de 10 dB el ruido de fondo, se deberd hacer la siguiente correccion.

Ly Lep
L, = IOLog(IOIO -101"° j
LA = Nivel de Presion Sonora, debido a la fuente ruidosa, con la correccidén del ruido de

fondo, en dB.

Lt = Nivel de Presion Sonora, medido con la fuente ruidosa funcionando, maés el ruido
de fondo, en dB.

Lgrr = Nivel de Presion Sonora, medido sin funcionar la fuente ruidosa. Ruido de fondo,
en dB.

Si la diferencia entre el ruido receptor con fuente emisora y si ésta es inferior a 3 dB, la
medida debe anularse por no poder ser considerada con la exactitud requerida.

6.°. Medida de los tiempos de reverberacion en el local receptor.
7.°. Determinacion del drea de absorcion equivalente A.

8.°. Determinaciéon numérica y grafica del aislamiento actstico normalizado a ruido
aéreo de la superficie de ensayo, segtin la expresion:

R:D+10L0g(S/A):Ll_L2+10LOg(S/A):Ll_L2+10LOg(0§67;:VJ

Donde:

S: Superficie del elemento separador en m2.

A: Es la absorcién del recinto receptor, en m2.

TR: Es el tiempo de reverberacién del local receptor en sg.
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R: Es el valor del aislamiento actstico normalizado en dBA de acuerdo con la Norma
UNE 74040. (En la actualidad, esta Norma ha quedado anulada y sustituida por las
Normas UNE-EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-
1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996)

V: Volumen del local receptor en m3.

D: Aislamiento Bruto en dB.

L1: Nivel de Presién Sonora medido en el local emisor, en dB

L2: Nivel de Presién Sonora medido en el local receptor, una vez corregido con el ruido
de fondo, en dB.
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ANEXO III
Procedimiento de calculo del aislamiento acistico normalizado a ruido rosa en dba

El aislamiento acistico normalizado a ruido rosa en dBA es el valor numérico del
aislamiento acustico a ruido aéreo medido entre un local emisor y otro receptor,
utilizando como fuente un ruido rosa, en tercios o bandas de octava, siguiendo lo
estipulado al respecto en la Norma UNE 74-040-84-Parte 4* (En la actualidad, esta
Norma ha quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO 140-4:1998;
UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996).

La expresion de célculo para esta determinacion es la siguiente:

R=Li—La+10Log| —>L*
0,163V

Donde:

L; : Nivel Medio de Presion Sonora en el local emisor, en tercios o bandas de
octava, con la fuente emisora de Ruido Rosa funcionando.

L, : Nivel de Presién Sonora en el local receptor procedente del local emisor,
corregido el ruido de fondo.

L, Ly
L, =10Log(1010 -10 1 ]
Donde:

L, : Nivel Medio de Presion Sonora en el local receptor, en tercios o bandas de
octava, con la fuente sonora funcionando en el local emisor.

Lyrr : Nivel de Presion Sonora en el local receptor procedente del local emisor,
corregido el ruido de fondo.

Tr : Tiempo de Reverberacion en el local receptor en sg.
S : Superficie de separacién entre el local emisor y receptor en m>.
V: Volumen del local receptor en m”.

Lt : Nivel Teorico de Presion Sonora de Ruido Rosa, para la evaluacién del
Aislamiento Acustico Normalizado.
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PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA.

ANALISIS EN BANDAS DE OCTAVA.

alb| c |d e f g h i J k 1
Ly | Lo | Logr |Lag | Li- Ly | Tr [waf2z) | e+g | Lo A i+j | k-h
dBA 100 106,3
63 100 | -26,1 73,9
125 100 | -16,1 83,9
250 100 | -8,6 91,4
500 100 | -32 96,8
1K 100 0 100
2K 100 1,2 101,2
3K 100 1 101




PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA.

ANALISIS EN TERCIOS DE OCTAVA.

a/b| c |d e f g h i J k I | m
Ly | Ly | Lowr |Lag | Li-Lyp | Tr [z | e+g | Lo A i+j | kh | kil
dBA 100 110,61
100 100 | -19,1 80,9
125 100 | -16,1 83,9
160 100 | -13.4 86,6
200 100 | -10,9 89,1
250 100 | -8,6 91,4
315 100 | -6,6 93,4
400 100 | -48 95,2
500 100 | -3,2 96,8
630 100 -1,9 98,1
800 100 -0,8 99,2
1K 100 0 100
1,25K 100 0,6 100,6
1,6 K 100 1,0 101
2K 100 1,2 101,2
25K 100 1,3 101,3
3,15K 100 1,2 101,2
4K 100 1 101
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ANEXO IV
DEFINICIONES.-
A efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes Conceptos y Unidades:
* AISLAMIENTO acistico bruto de un local respecto a otro:

Simbolo D. Unidad: dB. Es Equivalente acustico existente entre dos locales. Se define
mediante la siguiente expresion

D=L,-L,
en dB

donde L;: es el nivel de presion actstica en el local emisor.
L,: es el nivel de presion actstica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

Se conoce también D = NR (Noise Reduction).
* Aislamiento acustico normalizado:

Simbolo E. Unidad dB. Aislamiento de un elemento constructivo medido segin las
condiciones sefialadas en la norma UNE 74-040-84(En la actualidad, esta Norma ha
quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO
140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996). Se define
mediante la expresion de la Norma ISO-140:

R=D+10L0g(6’13STRJ

Donde: S es la superficie del elemento separador en m2

V es el volumen en m3 del local receptor

Tr es el tiempo de reverberacion receptor

D es el aislamiento acustico bruto de un local receptor a otro

* Espectro de frecuencia:

Es una representacion de la distribucion de energia de un ruido en funcién de sus
frecuencias componentes.

* Frecuencia:

Simbolo F. Unidad: Hercio, Hz. Es el nimero de pulsaciones de una onda acustica
senoidal ocurridas en el tiempo de un segundo. Es equivalente al inverso del periodo.

* Frecuencia fundamental:

Es la frecuencia de la onda senoidal componente de una onda actstica compleja, cuya
presion acustica frente a las restantes ondas componentes es maxima.
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* Frecuencias preferentes: Son las indicadas en la norma UNE 74.002.78, entre 100 y
5000 Hz. Para tercios de octava son: 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630, 800, 1000,
1250,1600, 2000, 3150, 4000 y 5000 Hz.

* Indice del ruido al trafico:

TNI. Es el parametro utilizado para valorar el ruido de trafico.

TNI = 4(Lio— Loo)+ Loo—30

* Nivel Acustico de Evaluacion

N.A.E. Es un pardmetro que trata de evaluar las molestias producidas en el interior de
los locales por ruidos fluctuantes procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

Su relacién con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:
N.A.E. =Leq +P

determindndose los valores de P mediante la siguiente tabla:

Loo P
<24 3
25 2
26 1
>27 0

Leq: Nivel Continuo Equivalente en dBA procedente del foco emisor de ruido objeto de
medicién durante el tiempo de evaluacion.

Loo: Es el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90%: del tiempo, sin funcionar el
foco emisor dé ruido objeto de la medicién.

* Nivel Continuo Equivalente en dBA. Leq:

Se define como el nivel de un ruido constante que tuviera la misma energia sonora de
aquél a medir durante el mismo periodo de tiempo.

Su férmula matematica es:

1 o P*(t)dt
Leq—lOLog(?jT1 P de

T = Periodo de medicién = t2 - t1
P(t) = Presion sonora en el tiempo

Py =Presién de referencia (2 -10 A-5 Pa)
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* Nivel de Contaminacién por ruido:

NPL. Es un pardmetro que se emplea para valorar y cuantificar los problemas da ruido
ambiental.

NPL = Leq + 2,560

GZ(Zni(Li—L) J

N

* Nivel de emision al exterior N.E.E.:

Es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto donde estd ubicado el foco
ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo de medida (L;p), medido
durante un periodo minimo de 15 minutos, habiéndose corregido el ruido de fondo.

* Nivel de Presion Acustica:

LP o SPL. Unidad el dB. Se define mediante la expresion siguiente:

Po

Lr=SPL= 20L0g[£)
Donde: P es la presion acustica considerada en Pa.
Py es la presion acustica de referencia (2 - 107-5 Pa).
* Nivel de Ruido de Fondo:

N.R.F. Representa el nivel de ruido, que es alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo
(Loo), sin estar en funcionamiento el foco emisor de ruido objeto de la medicion.

n..n

Este valor serd utilizado en la determinacion del indice "p", para valorar el N.A.E. (Art.
5°).

* Nivel de ruido de impactos normalizados. Ln:

Es el nivel de ruido producido por la maquina de impactos que se describe en la Norma
UNE 74-040-84- Parte 7, en el recinto subyacente. (En la actualidad, esta Norma ha
quedado anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO
140-5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996)

Se define mediante la siguiente expresion.

L= L—lOLog(6’15T) =L+ lOLog(%j

Vo

Donde: L es el nivel directamente medido en dB
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A es la absorcién del recinto en m2
Vo es el volumen de local receptor en m3
* Nivel percentil: LN

Indica los niveles de ruido lineal o ponderado A que han sido alcanzados o
sobrepasados en N% del tiempo.

- Ljo Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo.
- Lso Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 50% del tiempo.

- Loo Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo.

¢ Nivel Sonoro Corregido Dia-Noche. LDN.

1 LegD LegN+10
LDN=10L0g(£j(16.lO 10 -8.10 1 j

LegD = Nivel continuo equivalente durante el dia (8-22hr)
LegN = Nivel continuo equivalente durante la noche(22-8hr)

* Nivel sonoro en dBA.
Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de presiéon sonora modificado de

acuerdo con la curva de ponderacién A que corrige las frecuencias ajustdndolas a la
curva de audicion del oido humano.

Fr. Central (Hz) | 31, 63 125 | 250 500 IK | 2K | 4K 8K

"AH
Relativa de -394 | -26,2 | -16,1 | -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1
atenuacion (dB)

* Octava:

Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y otra
igual al doble de la anterior.

* Onda acustica aérea:

Es una vibracién del aire caracterizada por una sucesion periddica en el tiempo y en el
espacio de expansiones y compresiones.

* Reverberacion:

Es el fendmeno de persistencia del sonido en un punto determinado del interior de un
recinto debido a reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.
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* Ruido:

Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias fundamentales diferentes. En un
sentido amplio puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna
actividad humana.

* Ruidos blanco y rosa:

Son ruidos utilizados para efectuar las medidas normalizadas. Se denomina ruido blanco
al que contiene todas las frecuencias con la misma intensidad. Su espectro en tercios de
octava es una recta de pendiente 3 dB/octava. Si el espectro en tercios de octava es un
valor constante se denomina ruido rosa.

* Ruido de fondo:

Es el nivel de ruido medido en un lugar cuando la actividad principal generadora de
ruido objeto de la evaluacion estd parada. El ruido de fondo se puede expresar por
cualquier indice de evaluacién Leq, Lo, Loo, etc.

* Sonido:

Es la sensacién auditiva producida por una onda acustica. Cualquier sonido complejo
puede considerarse como resultado de la adicién de varios sonidos producidos por
ondas senoidales simultdneas.

* Sustraccion de niveles energéticos:

En dB. Se puede calcular numéricamente aplicando la siguiente expresion:

SPLy = SPL,; - SPL,

de donde

SPL; SPL,
SPL> = IOLog[lO 10 —10 1 J

También se puede calcular aproximadamente, utilizando la siguiente expresion:
SPL>=SPLr—B

donde B se determina mediante la siguiente tabla:

Diferencia de niveles | Valor numérico

SPLt - SPL, B(dB)
Mis de 10 dB 0
De6a9dB 1
De4 a5 dB 2
3dB 3
2 dB 5
1dB 7
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* Tiempo de reverberacion.
Simbolo TR. Unidad: Segundo, sg. Es el tiempo en el que la presion acustica se reduce
a la milésima parte de su valor inicial (tiempo que tarda en reducirse el nivel de presion

en 60 dB) una vez cesada la emision de la fuente sonora. Es funcién de la frecuencia.
Puede calcularse, con aproximacion suficiente, mediante la siguiente expresion:

TR = 0,163(Kj
A

Donde: V es el volumen del local en m3

A es la absorcion del local en m2
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ANEXO V

CURVAS "NC" .- NOISE CRITERIUM

60 \\

50 \\

) \\\

30 N

20 T~

\\ NC-15
\\
10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

——NC - 70 83 79 75 72 71 70 69 68
——NC - 65 80 75 71 68 66 64 63 62
—NG - 60 77 71 67 63 61 59 58 57
e \| G - 55 74 67 62 58 56 54 53 52
m—NC - 50 71 64 58 54 51 49 48 47
—NG - 45 67 60 54 49 45 44 43 42
e \| C - 40 64 57 50 45 41 39 38 37
m—NC - 35 60 52 45 40 36 34 33 32
e \| C - 30 57 48 41 35 31 29 28 27
e \| C - 25 54 44 37 31 27 24 22 21
m—NC - 20 51 40 33 26 22 19 17 16
—NC - 15 47 36 29 22 17 14 12 11

FRECUENCIA CENTRAL EN BANDA DE OCTAVA. Hz
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ANEXO VI
NORMAS REFERENCIADAS EN ESTA ORDENANZA

* UNE-EN-60651, 1996. Sondémetros. Sustituye a UNE 20-464 (1990) y adopta
integramente la Norma Internacional CEI-651, 1979.

* CEI-651. "Sondémetros de Precision. (1979)". de la Comision Electrotécnica
Internacional.

* CE-804-85. "Son6émetros Integradores".
* CEI-1260. "Filtros en bandas y en tercios de octava".

* NBE-CA-81-82-88. Norma Bésica de Edificacion. Condiciones Actusticas en la
Edificacion.

* UNE 74-040-84. Medida del Aislamiento Acustico de los edificios y de los elementos
constructivos. (En la actualidad, esta Norma ha quedado anulada y sustituida por las
Normas UNE-EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO 140-5:1998, UNE-EN ISO 717-
1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996)

* Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento administrativo Comun.

* CEI - 179 (1996) "Sonémetros de precision”, de la Comisién Electrotécnica
Internacional.

*ISO - 2631 Guide for the evaluation of humén exposure to whole-body vibration.

* Real Decreto 880/81, de 18 de mayo, (Ministerio del Interior). Vigilancia y
Seguridad. Prestacion privada de servicios y actividades

* ISO - 140 Correspondiente a UNE-74-040-84. Medida del Aislamiento Acustico de
los edificios y de los elementos constructivos. (En la actualidad, esta Norma ha quedado
anulada y sustituida por las Normas UNE-EN ISO 140-4:1998; UNE-EN ISO 140-
5:1998, UNE-EN ISO 717-1:1996 y UNE-EN ISO 717-2:1996)

* UNE - 21.328. Filtros de octava, de media octava y de tercios de octava empleados en
el andlisis de ruido y vibraciones.
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}/5\*\4" . s . Plaza de Espana,1
724 Ciudad Autonoma de Melilla Tino. 952.699.239

= . Fax. 952.699.269
( CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 52.001 - MELILLA

CONTAMINACION AMBIENTAL

A.- Documentacion a presentar por los peticionarios de actividades potencialmente
contaminantes y productoras de ruidos y vibraciones sujetas al R.A.M.L.LN.P. y
O.P.M.A.R.V.

ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE RUIDOS Y VIBRACIONES:

Estudio Acustico comprensivo de:

a) Memoria:

- Definicién del tipo de actividad.

- Horario previsto.

- ldentificacién de todas las fuentes de ruido.

- Niveles sonoros de emision a 1 metro.

- Nivel sonoro de recepcion segiin normas vigentes y horario de uso.

- Descripcion de su aislamiento acustico bruto en dBA y/o del tipo de amortiguadores de vibraciones
previsto, indicando reflexion estatica en mm o frecuencia propia en Hz.

- Planos donde se detallen las medidas correctoras disenadas.

b) Planos: el contenido de la documentacion sera el siguiente:

1) Planos de ruidos que indicara:

- Situacion de la actividad y/o instalacién (en funcion de la zonificacién) y de los edificios y locales
receptores afectados colindantes y no colindantes, cuyos usos se definiran claramente. Se acotaran
las distancias.

- Limites de emision e inmision aplicables en los colindantes y receptores afectados segin Anexo | de
la O.P.M.A.R.V.

- Situacion de los focos sonoros interiores y exteriores, indicando sus niveles de presién sonora
parciales y el total resultante, asi como la distancia entre éstos y los receptores afectados.

- ldentificacion y valores totales de los aislamientos proyectados, y de los niveles de inmision y
emisién sonora resultantes en los receptores afectados.

2) Planos de secciones de los aislamientos acusticos y de las medidas
correctoras disenadas.

- Techos y paredes dobles, estructuras sandwich, suelos flotantes, amortiguadores, pantallas,
silenciadores, encapsulamientos, rejillas, etc.
- Incluir detalles de materiales, dimensiones, espesores de camaras acusticas, juntas, etc.

c) Ejecucion Técnica de las medidas de Prevencion Acustica.

- Todas las actuaciones descritas, deberan ser realizadas por técnico competente y visadas por el
correspondiente Colegio Profesional.

- Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correctoras de los ruidos y vibraciones, previamente a
la concesion de licencia de apertura, el titular procedera a realizar una valoracion practica de los
resultados conseguidos del aislamiento acustico segun O.P.M.A.R.V., Capitulo Ill, articulos 30,31 y
32.

Los resultados de dicha valoracién han de presentarse en modelos de fichas que se encuentran
disponibles en la siguiente direccion de la Web oficial de la Ciudad Auténoma:
http//www.melilla.es/portal/siac/documentos/documentos.jsp




. , . Plaza de Espana,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239
., Fax. 952.699.269
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 55001 MELILLA
CONTAMINACION AMBIENTAL

B.- Documentacion a presentar por los peticionarios de actividades potencialmente
contaminantes y productoras de ruidos y vibraciones sujetas al R.A.M.l.N.P.

ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE GASES, HUMOS Y OLORES:

- Planos del proyecto técnico referidos a las instalaciones emisoras de humos y olores.
Memoria descriptiva en que se detallen las caracteristicas de la actividad, asi como su posible

repercusion sobre la sanidad ambiental.
Medidas correctoras propuestas con expresion de su grado de eficacia y garantia de seguridad. (art.

29 RAMINP).



Plaza de Espania,1

Ciudad Auténoma de Melilla lfno.ggg.ggg.ggg
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE P, o2 o000

CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA Al

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS, VALORACION Y EVALUACION DEL N.A.E.

D.

Colegiado n°. del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion, las mediciones actsticas para la valoracion y evaluacion del

N.A.E. correspondiente a la actividad o focos generadores de ruido cuyas caracteristicas son las siguientes:

-Actividad :

- Direccién o emplazamiento

- Focos o emisores acusticos objeto de la medicién:

2
- Nivel sonoro total medido en el origen( ) (dBA):

-Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°:

2°.- Que las mediciones para la valoracion y evaluacion del N.A.E. de la actividad en los receptores indicados en este certificado han sido efectuadas con la
instrumentacién , metodologia y prescripciones establecidas en la O.P.M.A.R.V.

3°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacién e identificacién exactas de los focos ruidosos y puntos de medicion del nivel sonoro total

en el origen indicado en el apartado 1°. de este certificado.

4°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacion e identificacion exactas de los puntos del local receptor en donde se han efectuado las

mediciones correspondientes a las valoraciones y evaluaciones del NAE realizadas, acotando distancias emisor-receptor.
5°.- Que se adjuntan los valores de las mediciones acusticas correspondientes a los indicadores y parametros especificados en los articulos 10y 11 de la
O.P.M.A.R.V. En su caso- para mediciones con ventanas abiertas- se adjuntan los resultados de las mediciones de la velocidad del viento.

6°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados incluyendo los datos identificativos que se indican en los

articulos 9 y 32 de la O.P.M.A.R.V. , la descripcién del anemémetro, en su caso, empleado, mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi como
de la sistemadtica y circunstancias que han influido en la evaluacién final del NAE.
7°.- Que las mediciones acusticas han sido realizadas utilizando la instrumentacién descrita en la documentacion anexa a este certificado, adjuntdndose ademas

las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la dltima verificacion periddica efectuada a los sonémetros y calibradores sonoros empleados.

8°.- Que los resultados finales de las mediciones en los receptores evaluados han sido los siguientes: el
Notas:

(1) Indiquese calle, nimero, etc donde se emplaza la actividad.

2) Nivel sonoro total Leq (dBA) de 1 minuto en respuesta fast correspondiente al funcionamiento de la actividad y medido en el recinto o zuna donde

se encuentran los focos ruidosos. Si estos se encuentran emplazados en distintas zonas del interior de la actividad separadas acusticamente, indiquese el Leq
(dBA) correspondiente en cada zona. Si éstos se encuentran en el exterior y separados, indiquense los Leq (dBA) a 1 m de ellos en cada una de las rectas que
unen dichos focos con cada receptor evaluado. Si se encuentran en el exterior agrupados, considérese el conjunto como una unidad e indiquese el Leq (dBA) a
1 m del conjunto, en cada una de las rectas que lo unen con el receptar evaluado.

3) Ordenanza de Proteccién del Medio Ambiente frente a la Contaminacién por Ruidos y Vibraciones.

4) Emplazamiento del receptor (calle, n°., piso, letra, etc.). Indiquese ademas, en su caso, si es colindante por la derecha, izquierda, etc. Si no lo es,
indiquese: ‘no colindante”.



N° de valoracién n° 1 n°2 n°3

. .. L 4
Direccién y ubicacion del receptor @

Uso correspondiente al receptor

Fecha y hora de medicién

Posicién de las ventanas en receptor

a Limites para el N.A.E. (dBA):

- Ventanas cerradas: Tablan®. 1 del
Anexo 1 dela O.P.M.A.R.V.

b Leqr (dBA) T =10
Actividad funcionando

¢ |Leqrp(dBA)T =10’

Actividad parada (R.F.)

d Correccién por bajo NRF (LOORE)
P(0,1,263)

h
Leqar (dBA)

Procedente de la ac&i{/&dad o1
Leqar=101g (107" -10" %)

E\ALUACION DEL N.A.E CON VENTANAS CERRADAS:

Si c<a e i<a NOHAY AFECCION

Si ¢c<a e i>a SIHAY AFECCION

Si ¢c>a e i<c NOHAY AFECCION

Si ¢>a e i>c SIHAY AFECCION

MODELO Al (ANEXO A LA VALORACION N°, )

DETERMINACION DE LOS FACTORES CORRECTORES DEL NAE

1) Correccion por bajo nivel de ruido de fondo:
L9Ogy = dBA
P= (art. 5. dela O.P.M.AR.V.)

Nota: Se cumplimentardn tantos anexos COMO valoraciones se hayan efectuado.

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:
Melilla, a de de



Plaza de Espania,1

Ciudad Autonoma de Melilla Tfno. 952.699.239
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax. 992.099.269

CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A2

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS, VALORACION Y EVALUACION DEL N.E.E.

D.

Colegiado n°. del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccion técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobaciéon y prevencidn, las
mediciones actsticas para la valoraciéon y evaluacion del N.E.E. correspondiente a la actividad o focos
generadores de ruido cuyas caracteristicas son las siguientes:

- Actividad :

. . . 1
- Direccién o emplazarmento( ):

- Focos o emisores acusticos objeto de la medicién:

- Nivel sonoro total medido en el origen(z) (dBA):

- Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°:

2°.- Que las mediciones para la valoracién y evaluacién del N.E.E. de la actividad en los puntos del exterior indicados en este

certificado han sido efectuadas con la instrumentacién , metodologia y prescripciones establecidas en la O.M.A.P.R.V.

3°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacién e identificacién exactas de los focos ruidosos y puntos de

medicién del nivel sonoro total en el origen indicado en el apartado 10 de este certificado.

4°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacién e identificacién exactas de los puntos del exterior en donde se

han efectuado las mediciones correspondientes a las valoraciones y evaluaciones del N.E.E realizadas.
5°.- Que se adjuntan los resultados de las mediciones correspondientes a la velocidad del viento.

6°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados ,incluyendo los datos

identificativos que se indican en los articulos 9 y 32 de la O.P.M.A.R.V., la descripcién del anemémetro empleado, mediciones
efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi como de la sistemdtica y circunstancias que han influido en la evaluacién final del
N.E.E

7°.- Que las mediciones actisticas han sido realizadas utilizando la instrumentacién descrita en la documentacién anexa a este
certificado, adjuntdndose ademads las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la tltima verificacién periddica

efectuada a los sondmetros y calibradores sonoros empleados. e

Notas:

(1) Indiquese calle, nimero, etc donde se emplsza la actividad

(2) Nivel sonoro total LIO (dBA) de 1 minuto en respuesta slow correspondiente al funcionamiento de la actividad y medido en el recinto o zona donde se encuentran loa focos ruidosos.
Si éstos se encuentran emplazados en distintas zonas del interior de la actividad separadas actsticamente, indiquese el L10 (dBA) correspondiente en cada zona. Si éstos se encuentran en
el exterior y separados, indiquense los L10 (dBA) a 1 m de ellos, en las rectas que los unen con los puntos exteriores que han sido tomados para evaluar el NEE. Si se encuentran en el
exterior y agrupados, considérese el conjunto como una unidad e indicar el L10 (dBA) a 1 m del conjunto, en las rectas que lo unen con los puntos exteriores que han sido tomados para
evaluar el NEE.

(3) Describase la situacién de los puntos del exterior en donde se haya medido, valorado y evaluado el N.E.E . Adjintense planos de detalle a escala definiendo dichos puntos, indicando
direcciones o emplazamientos de referencia (nombre de calles, etc.) y acotando distancias actividad ruidosa — puntos de medicién del N.E.E.




8°.- Que los resultados finales de las mediciones en los puntos exteriores evaluados han sido los siguientes:

N° de valoracién n° 1 n°?2 n° 3 n°4

Ubicacion del punto exterior de
medicion™.

Uso correspondiente en el punto
exterior de medicién

Fecha y hora de medicién

a |Limite para el N.E.E. (dBA):
Tabla n°. 2 del Anexo 1 de la O.P.M.AR.V.

b
L10:(dBA) T =10’
Actividad funcionando
C
L10gz (dBA) T=1"
Actividad parada (R.F.)
d
L10,x (dBA)
Procedente de la agtligzidad
L10ag = 101g (107" —10™'¢)
€

N.E.E.(dBA) = L10,; = d

EVALUACION DEL N.E.E:

Sic<aee<a NOHAY AFECCION

Sic<aee>a SIHAY AFECCION

Sic>a e e < ¢ NOHAY AFECCION

Sic>a e e >¢c SIHAY AFECCION

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:
Melilla, a de de

Fdo.:



i , . Plaza de Espafia,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax. 992.099.269
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A3

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS Y VALORACION DE LAS PERDIDAS DE
ENERGIA ACUSTICA A RUIDO AEREO EMISOR-RECEPTOR. ( Pgr)

D.

Colegiado n° del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccion técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion , las mediciones acusticas
correspondientes para la valoracién de las pérdidas de energia actstica a ruido aéreo - Pgg - entre la actividad (emisor) y los
receptores resefiados en el presente certificado.

2°.- Que las caracteristicas de la actividad (emisor) son las siguientes:

- Actividad:

. . . 1
- Direccién o emplazamlento( ),

- Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°:

3°.- Que las mediciones han sido efectyadas con la instrumentacién y prescripciones establecidas en la O.P.M.A.R.V., siendo el
nivel de emision de la prueba un ruido con un valor global de dBA, generado por la fuente
que se describe en la documentacion anexa a este certificado.

4°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la direccidn y ubicacién exacta de los puntos donde se han efectuado las
mediciones tanto en emisor como en receptor, acotando las distancias existentes entre ambos y la ubicacién de la fuente

generadora de ruido rosa en el local o recinto emisor.

5°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados, incluyendo los datos

identificativos que se indican en los articulos 32 de la O.P.M.A.R. V., la descripcién del anemdémetro, en su caso, empleado,
mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi como de la sistemética y circunstancias que han influido en la

valoracion final de las Pérdidas de Energia Acustica a Ruido Aéreo medidas.

6°.- Que las mediciones acusticas han sido realizadas utilizando la instrumentacién descrita en la documentacion anexa a este
certificado, adjuntdndose ademds las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la dltima verificacion periddica

efectuada a los sonémetros y calibradores sonoros empleados. .

Notas:

(1) Indiquese calle, nimero, etc, donde se emplaza la actividad.

(2) Indiquese “rosa” o “blanco”. Para asegurar una relacion sefial - ruido adecuada en altas frecuencias en el recinto receptor, es recomendable ruido “blanco”.
(3) Indiquese el Leq (dBA) correspondiente a la medicién consignada en la fila “ a ” de la tabla del apartado 7°.

(4) Emplazamiento del receptor donde se ha medido, indiquese: calle, n°, piso, letra, etc. Para receptores, en su caso, colindantes con la zona de la actividad
donde se emplaza el foco emisor, indiquese en la casilla de la columna correspondiente, ademads, si se trata de colindante derecho, izquierdo, superior, etc. Si son
adyacentes, indiquese “ adyacente por la derecha, izquierda, superior, etc”. Si no son colindantes ni adyacentes, indiquese: “no colindante ni adyacente”. Para
puntos receptores ubicados en el exterior o en edificio distinto, describase en planos, en documentacién anexa, su situacion exacta y poner en la casilla
correspondiente la palabra: “exterior” ¢ “edificio distinto”.

(5) Indiquese si las mediciones se han efectuado con las ventanas del receptor abiertas (s6lo para casos de estimacién de pérdidas entre un foco emisor y un local
receptor situado de tal forma que la afeccion sonora le va a entrar desde el exterior a través de sus ventanas).

(6) Para evaluacién de actividades con focos emisores al aire libre témese en “a” y “b”: T =5,

(7) Entre “b” y “c” habrd, al menos, una diferencia de 6 dBA. Utilicese, para obtener “ d ”, la correccién de 1,3 dBA si la diferencia entre “b ™ y
< 6 dBA.

“«

c” fuese



7°.- Que los resultados finales de las mediciones han sido los siguientes:

N° de valoracion n°1 n°?2 n°3 n°4 n°S

Direccién y ubicacion del

receptor(4)

Uso correspondiente a la zona

o recinto receptor

Fecha y hora de medicién

Posicion de las ventanas en

5
receptor, en su caso( )A

a |L, 90 (dBA) T=10"©

Nivel en emisor (con

ruido rosa en emisor).

L,90 (dBA) T=10"®
Nivel en receptor (con ruido
rosa en emisor).

¢ |Lygr 90 (dBA) T = 10°

Nivel en receptor (sin

ruido rosa en emisor).
L’, (dBA) Nivel en recep.m

(corregido el r. de fondo).

L,=101g(10%'"— 109"

Per (dBA) =a-d

VALORACION:

Las pérdidas de energfa acustica a ruido aéreo entre el emisor y cada uno de los receptores analizados vienen dadas por los

valores calculados en la fila ¢ e > de la tabla anterior.

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de

Fdo.:



. , \ Plaza de Espania,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax, 902 eeeeon
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A4

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS Y VALORACION DEL INDICE DE REDUCCION
SONORA APARENTE PONDERADO CORREGIDO RESPECTO A UN
ELEMENTO CONSTRUCTIVO (R’y+ C)

D.

Colegiado n° del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacion y prevencion, las mediciones acusticas para la
valoracién del indice de reduccién sonora aparente ponderado corregido R’,, + C (dBA) respecto al elemento constructivo comun
que separa la actividad del local colindante segin se describe en este certificado.
2°.- Que los datos correspondientes a la actividad en donde se han efectuado las mediciones actsticas de emisién son los
siguientes:

- Actividad :

- Direccién o emplazamiento:
- Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°:

3°.- Que los datos correspondientes al local colindante en donde se han realizado las mediciones actsticas de recepcion son los
siguientes:

. . . 1
- Direccién o emplazamlento( ):

- Uso al que se destina:
- Situacién respecto a la actividad®

- Dependencia donde se ha med1d0(3)
-Volumen de la dependencia donde se ha medido: m’.

4°.- Que las caracteristicas del elemento constructivo separador respecto al que se ha medido el aislamiento actstico son las
siguientes:
a) Situacion
b) Const1tuc1on(5)

@,

. . 6
¢) Dimensiones ¢ ):

d) Espesor de la cdmara de aire -con absorbente- de la pared doble o techo acistico: cm
e) Superficie comun separadora M m’.
f) Superficie a considerar segun apartado 3.5 de la norma UNE-EN-ISO-140-4.: m’.
.- Que las mediciones han sido efectuadas con la instrumentacién y prescripciones establecidas en la O.P.M.A.R.V_, siendo el
nlvel de emisién de la prueba un ruido® con un valor global de dBA, generado por la fuente que se
describe en la documentacién anexa a este certificado. La prueba se realizo6 el dia de alas horas.

6°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala indicando los puntos del local emisor y receptor donde han sido ubicados el
micr6fono del sonémetro o sonémetros empleados, acotando las distancias establecidas en el apartado 6.3.2 de la UNE-EN-ISO-
140-4..

7°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala indicando los puntos del local emisor donde ha sido ubicada la fuente de ruido
rosa o blanco utilizada ,acotando las distancias establecidas en el apartado A2 del Anexo A de la UNE-EN-ISO-140-4..



8°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala indicando los puntos del local receptor donde ha sido ubicados el micréfono del
sonémetro y el altavoz de la fuente utilizados para medir el Tiempo de Reverberacién “T”.

9°.- Que se adjuntan los resultados de las 30 mediciones en total de 6 seg. cada una correspondientes a L1, L,y los de las 6
mediciones correspondientes a “T” segtin UNE-EN-ISO-140-4 y UNE EN 20354 (ISO-354).

10°.- Que se adjuntan las hojas de resultados finales, de acuerdo a los Anexos IV y V (resultados en bandas de tercios de octava)
de la O.P.M.A.R. V., asi como en su forma grafica de acuerdo al anexo E de la norma UNE-EN-ISO-140-4

11°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados ,incluyendo los datos
identificativos que se indican en los articulos 32 de la O.P.M.A.R.V., mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi
como de la sistemadtica y circunstancias que han influido en la evaluacién final del R’y + C.

12°.- Que las mediciones actsticas han sido realizadas utilizando la instrumentacion descrita en la documentacidn anexa a este
certificado, adjuntdndose ademads las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la tltima verificacién periddica
efectuada a los sondmetros analizadores espectrales y calibradores sonoros empleados.

13°.- Que teniendo en cuenta las mediciones efectuadas, el valor del indice de reduccién sonora aparente ponderado corregido,
aplicando la UNE-EN-ISO-717-1, que se ha obtenido es:

R'w +C = dB(A).
Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de

Fdo.:

Notas:

(1) Indiquese calle, n°, piso, puerta, etc.

(2) Indiquese si es colindante superior, derecho, izquierdo, etc.

(3) Dormitorio, saldn, etc.

(4) Forjado superior, medianera derecha, etc.

(5) Materiales de que se compone el elemento constructivo separador —forjado o medianera- incluyendo el techo o pared actisticos dobles con los elementos de

mejora de aislamiento acistico afladidos (paneles de cartén yeso, cdmaras de aire rellenas de materiales absorbentes, amortiguadores, etc.).

(6) indiquese: largo x ancho (techos) o largo x alto (paredes).

(7) Superticie del elemento separador que es comin entre la actividad y el receptor colindante.

(8) Indiquese: “blanco” o “rosa”. Para asegurar una relacién sefial - ruido adecuada en altas frecuencias en el recinto receptor, es recomendable ruido “blanco”.
(9) Indiquese el “ Leq” correspondiente al total de los promediados efectuados.



MODELO A4 (ANEXO 1)

RESULTADOS FINALES DE MEDICIONES ACUSTICAS Y CALCULO DEL iNDICE DE REDUCCION
SONORA APARENTE RESPECTO A UN ELEMENTO CONSTRUCTIVO (UNE-EN-ISO-140-4).

a b c d e f g h

L, Lo | Logr L> | Ly-L% T 10 log (S.T/0,16.V) R’
e+dJ

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1K
1,25K
1,6K

25K
3,15K

Observaciones:

1.-Indiquese, si procede, en qué frecuencias R’ es un limite de la medicién (apartado b.b de la UNE-EN-ISO-140-4).
2.-Indiquese valorde V. = V = m’

3.-Indiquese valor de S. En caso de ser S <10 m?, consignese el valor a tomar segiin UNE-EN-ISO-140-4, es decir:
* Valorrealde S = m’
2

* Si S<10m’, valor a tomar para S = m

4. -Indiquense los valores de T, en la columna ¢ f’ , con dos cifras decimales y los de R’ , en la columna “h ”, con una .



MODELO A4 (ANEXO Il

VALORACION DEL iNDICE DE REDUCCION SONORA APARENTE PONDERADO CORREGIDO
RESPECTO A UN ELEMENTO CONSTRUCTIVO (UNE-EN-ISO-717-1).

h i j k | m n
R’ Curva | Curva patrén | Desviaciones | Espectron®1 | I-h 10%1m
patron | desplazada | desfavorables (para C)
e+g j-h
100 33 -29
125 36 -26
160 39 -23
200 42 -21
250 45 -19
315 48 -17
400 51 -15
500 52 -13
630 53 -12
800 54 -11
1000 55 -10
1250 56 -9
1600 56 -9
2000 56 -9
2500 56 -9
3150 56 -9
S k= Yn=
R’y = dB

Xo=-10log ¥n=[___ ]
C= X.-RWw =[] (1

R’y + C = dRA

(1) Calculese el término de adaptacion espectral “ C ” con precision de 0,1 dB y redondéese al valor entero mas préximo, para ello, las décimas
acabadas en 1,2,3 y 4, se redondearan al mismo nimero entero, y las acabadas en 5,6,7,8 y 9 al nUmero entero siguiente.



Plaza de Espafia,1

Ciudad Auténoma de Melilla "I:'fno. 952.699.239
. ax. 952.699.269
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 52.001 - MELILLA

CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA AS

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS Y VALORACION DE LA DIFERENCIA DE NIVEL
NORMALIZADA APARENTE PONDERADA CORREGIDA ENTRE DOS RECINTOS (D ,w+C)

D.
Colegiado n° del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion, las mediciones actsticas para la
valoracién de la diferencia de nivel normalizada aparente ponderada corregida D ,, w + C (dBA) entre la actividad y el local
receptor segln se describe en este certificado.

2°.- Que los datos correspondientes a la actividad en donde se han efectuado las mediciones acisticas de emision son los

siguientes:
- Actividad:
- Direccién o emplazamiento:
- Titular de la actividad:
- Expte. de licencia de apertura n°:

3°.- Que los datos correspondientes al local receptor en donde se han realizado las mediciones acusticas de recepcion son los
siguientes:
- Direccién o emplazamiento @,
- Uso al que se destina:
- Situacidn respecto a la actividad @,
- Dependencia donde se ha medido 3,
- Volumen de la dependencia donde se ha medido: .

4°.- Que las caracteristicas del elemento constructivo adyacente, en la parte que da a la actividad “, son las siguientes:
a) Situacién (5):
oo, (6
b)Const1tuc1on( ):
. . 7
<) D1mens1ones( ):
d) Espesor de la cdmara de aire -con absorbente- de la pared doble o techo acistico: cm

5°.- Que las mediciones actsticas para la valoracion del D , , + C ,con la instrumentacién y prescripciones establecidas en la

,UNE-EN-ISO-140-4 y UNE-EN-ISO-717-1, han sido realizadas, siendo el nivel de emisién de la prueba un ruido ®
con un valor global de dBA, generado por la fuente que se describe en la documentacién anexa a este certificado. La
prueba se realizé el dia de de alas horas.

6°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala indicando los puntos del local emisor y receptor donde han sido ubicados el

micréfono del sonémetro o sonémetros empleados, acotando las distancias establecidas en el apartado 6.3.2 de la UNE-EN-ISO-
140-4.

7°.-Que se adjuntan los planos de detalle a escala con los puntos del local emisor donde ha sido ubicada la fuente de ruido rosa o
blanco utilizada ,acotando las distancias establecidas en el apartado A2 del Anexo A de la UNE-EN-ISO-140-4.

8°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con los puntos del local receptor donde ha sido ubicados el micréfono del

sonémetro y el altavoz de la fuente utilizados para medir el Tiempo de Reverberacion “T” .



9°.- Que se adjuntan los resultados de las 30 mediciones en total de 6 seg. cada una correspondientes a L, L, y LorF, y los de las 6
mediciones correspondientes a “ T ”. segiin UNE-EN-ISO-140-4 y UNE EN 20354 (ISO-354).

10°.- Que se adjuntan las hojas de resultados finales en forma tabular, de acuerdo a las tablas de los Anexos I y II (resultados en
bandas de tercios de octava) sustituyendo los valores de las columnas “g” y “h”, por los correspondientes que procede aplicar
teniendo en cuenta las férmulas de los apartados 3.3 y 6.5 de la UNE-EN-ISO-140-4, asi como en su forma grafica de acuerdo al
anexo E de la norma UNE-EN-ISO-140-4.

11°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados, incluyendo los datos

identificativos que se indican en el articulo 32 de la O.P.M.A.R.V., mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi
como de la sistemdtica y circunstancias que han influido en la evaluacién final del D , , + C.

12°.- Que las mediciones actsticas han sido realizadas utilizando la instrumentacién descrita en la documentacion anexa a este
certificado, adjuntdndose ademds las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la dltima verificacidn periddica
efectuada (tanto de los sondmetros analizadores espectrales como de los calibradores sonoros).

13°.- Que teniendo en cuenta las mediciones efectuadas, el valor de la diferencia de nivel normalizada aparente ponderada
corregida, aplicando la UNE-EN-ISO-717-1, que se ha obtenido es:

D n,w -+ C = dB(A)

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de

Fdo.:

Notas:

(1) Indiquese calle, n°, piso, puerta, etc.

(2) Indiquese si es adyacente (mismo elemento constructivo separador pero sin superficie comin de separacién) por la parte superior, derecha, izquierda, etc. Si no
es adyacente, indiquese: “no adyacente”.

(3)Dormitorio, salén, etc.

(4)En el caso de que entre la actividad y el recinto receptor no existan elementos constructivos separadores adyacentes, indiquese en los apartados a), b), e) y d):
“no adyacente”.

(5)Forjado superior, medianera derecha, etc.

(6)Materiales que constituyen el elemento constructivo separador por la parte que da a la actividad - forjado o medianera - incluyendo el techo o pared actisticos
dobles con los elementos de mejora de aislamiento acustico afiadidos (paneles de carton yeso, cimaras de aire rellenas de materiales absorbentes, amortiguadores,
etc).

(7) Indiquense las dimensiones del elemento constructivo adyacente en la parte que da a la actividad: largo x ancho (techos), o largo x alto (paredes).

(8) Indiquese “rosa” o ““ blanco”. Para asegurar una relacion sefial - ruido adecuada en altas frecuencias en el recinto receptor, es recomendable ruido “blanco”.
(9) Indiquese el ““ Leq” correspondiente al total de los promediados efectuados.



MODELO AS (ANEXO 1)

RESULTADOS FINALES DE MEDICIONES ACUSTICAS Y CALCULO DE LA DIFERENCIA DE NIVEL
NORMALIZADA APARENTE ENTRE DOS RECINTOS (UNE-EN-ISO-140-4).

L, L, [L2RF | L’;, |L;-L’, T |10log (62,5T/V)| D,
e+g

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1K
1,25K
1,6K
2K
25K
3,15K

Observaciones:

-Indiquese, si procede, en qué frecuencias D, es limite de medicién (apartado 6.6 de la UNE-EN-ISO-140-4).
-Indiquese valorde V.= V = m’

Indiquense los valores de T, en la columna “f”’ , con dos cifras decimales y los de Dn ,en la columna “h” , con una.



MODELO AS (ANEXO II)

VALORACION DE LA DIFERENCIA DE NIVEL NORMALIZADA APARENTE PONDERADA
CORREGIDA ENTRE DOS RECINTOS (UNE-EN-ISO-71 7-1).

h i j k 1 m n
Dn Curva | Curva patrén | Desviaciones | Espectron® | 1—h 19%m
patrén desplazada | desfavorables 1
etg j-h (para C)
100 33 -29
125 36 -26
160 39 -23
200 42 -21
250 45 -19
315 48 -17
400 51 -15
500 52 -13
630 53 -12
800 54 -11
1000 55 -10
1250 56 -9
1600 56 -9
2000 56 -9
2500 56 -9
3150 56 -9
2k= 2n=
D,,= dB
Xy = -10log Yn= dR
C=Xa=Dny = dR W
Dpw+C = dR(A)

(1)Calculese el término de adaptacién espectral “C” con precisién de 0,1 dB y redondéese al valor entero mas
préximo, para ello, las décimas acabadas en 1,2,3 y 4, se redondeardn al mismo niimero entero, y las acabadas en
5,6,7,8 y 9 al niimero entero siguiente.



. , \ Plaza de Espania,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax. 992.099.269
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A6
CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS, INSTALACION Y AJUSTE DEL LIMITADOR
CONTROLADOR SONORO
D.
Colegiado n°. del Colegio Oficial de
CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica se ha realizado la instalacion y ajuste del limitador sonoro cuyas caracteristicas se describen en este
certificado.
2°.- Que el limitador instalado se adecua a las caracteristicas técnicas establecidas en la O.P.M.A.R.V.(l) .
3°.- Que los datos correspondientes a la actividad en donde ha quedado instalado y ajustado el limitador son los siguientes:
- Actividad:

- Direccién o emplazamiento

@,

- Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°.:

4°.- Que los datos correspondientes al limitador instalado y ajustado son los siguientes:
- Marca comercial:
- Modelo:

- N°. de serie:

- Fabricante ®

@

- Servicio Técnico

- Fecha de instalacién y ajuste:

5°.- Que se adjunta fotocopia del certificado de ensayo del limitador , acreditativo de que el mismo se adecua a las condiciones exigidas en el
articulo 19 de la O.P.M.A.R.V.

6°.- Que la desconexidn del limitador ® produce la interrupcion de la emisién musical.

7°.- Que no se ha instalado ningin elemento con amplificacién ( mesas de mezclas, ecualizadores, cross-overs, amplificadores, bafles, etc.) fuera
de la accién del limitador, estando todos ellos representados en el esquema unifilar que se adjunta a este certificado.

8°.- Que la cadena musical, o los altavoces, disponen de sistema para la conmutacion serie-paralelo de los altavoces.

9°.- Que las mediciones actsticas necesarias para la instalacion y ajuste del limitador han sido efectuadas con la instrumentacién, metodologia y
prescripciones establecidas en la O.P.M.A.R.V.

10°.- Que se adjunta el certificado de mediciones de las Pérdidas de Energia Actistica a Ruido Aéreo entre la actividad y cada colindante, Ficha
A3, necesarias para llevar a cabo la instalacién y ajuste del limitador, habiéndose efectuado las mismas con la instrumentacién descrita en la
documentacién anexa a este certificado y aportdndose ademds las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la tltima
verificacion periddica efectuada a los sondmetros y calibradores sonoros empleados.

11°.- Que se adjunta el plano a escala con la ubicacién de los altavoces y de las coordenadas, respecto a tres ejes referenciales, de : a) El punto

P (x,y,z) de ubicacién del micréfono registrador del limitador; b) El punto P,(x,y,x) del interior de la actividad en donde ha sido medido el nivel
sonoro después del ajuste del limitador (ver apartado 12°).

12°.- Que en funcidn de los resultados del certificado Ficha A3 y de los limites sonoros aplicables en recepcidn segtin las tablas 1 y 2 del Anexo
1 de la O.P.M.A.R.V., para el caso mds desfavorable, se ha ajustado el limitador al valor de dBA, siendo el nivel de presion
sonora, medido a mdxima ganancia y con ruido rosa, en el punto de la actividad indicado en los planos de la documentacion referida en el
apartado 11° " : dBA. El nivel sonoro maximo admisible en el interior de la actividad, sin perjuicio del mdximo permitido por el
articulo 18 de 1a O.P.M.A.R.V. a los pubs y bares con musica, se deduce del cuadro siguiente:

.



N°. de evaluacién n°1 n°2 n°3 n®4 n°5

Pgr (dBA)Y

Limite sonoro en receptor (dBA)

£ |(Tabla 162 del Anexo 1 dela
O.PM.AR.V.).

Nivel sonoro mdximo admisible en
g la actividad: g=e +f (dBA)

14°.- Que se adjunta la hoja que suministra por impresora, el programa de instalacion del limitador con los valores de los pardmetros de
configuracion y ajuste del mismo.

15°.- Que una vez ajustado el limitador han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion, mediciones del NAE y/o NEE en el
receptor mds desfavorable, disponiendo la cadena musical con todos los elementos activos (amplificadores, ecualizadores, cross-over, etc.) ® al
mdximo de su ganancia y con la mesa de mezclas existente, en su caso 10 , al mdximo, arrojando los resultados indicados en las Fichas Al 6 A2
que se adjuntan a este certificado. Segtin la tabla del apartado 12°, el receptor mds desfavorable, a tenor de los resultados de 1a fila “g”, es el
receptor correspondiente a la evaluacién n°.-

16°.- Que cualquier incidencia, cambio o modificacion en la cadena de sonido o el limitador respecto a lo que en este documento se certifica,
invalidaria el mismo. Si se produjese, debe comunicarse por el titular de la actividad al Servicio de Contaminacién Ambiental, a fin de que por

éste sea requerida la documentacién que proceda en cumplimiento de la O.P.M.A.R.V.

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de
Fdo.:
Notas:
[€))] Ordenanza de Proteccion del Medio Ambiente frente a la Contaminacién por Ruidos y Vibraciones.
2) Indiquese calle, nimero, etc, donde se emplaza la actividad.
[€)] Indiquese nombre del fabricante, teléfono, direccion, etc.
“4) Indiquense los datos del Servicio Técnico de Mantenimiento con que debe contar el limitador, es decir, los datos relativos a: nombre del Servicio Técnico, teléfono, direccion,
etc.

P

5) Indiquese: “si” 0 “no” (a efectos de asegurar de forma permanente que, bajo ninguna circunstancia, las emisiones del equipo musical superen los limites maximos
permisibles, asi como de que los limitadores sean operativos, articulo 19 de la O.P.M.A.R.V).

6) Indiquese: “si” 0 “no”. En caso de que “si “disponga, deberd quedar reflejado, en el esquema unifilar, la posicién de conmutacién elegida en el ajuste.

(@) Indiquese el Leq (dBA) de 1 minuto, en respuesta fast, medido en el punto P»(x,y,x) consignado en el apartado 12° de este certificado. El punto referencial P, del interior de la
actividad se elegird en la zona de ubicacion de los altavoces. Para pubs o bares con musica, se adjuntardan ademads, en documentacion aparte, las mediciones del nivel sonoro
Lmax (dB) a 1,5 m de cada uno de los altavoces, funcionando todos a la vez.

(8) Transpénganse directamente en esta fila, los valores de la fila “e” del certificado modelo A3.

) Pueden existir otros elementos con control de ganancia aparte del amplificador como, por ejemplo, ecualizadores, cross-overs activos que filtran frecuencias para atacar
amplificadores separados, etc., en cuyo caso, deberdn reflejarse en el esquema y documentacién indicados en el apartado 11° de este certificado.

(10)  Si se ha instalado alguna mesa de mezclas, debera reflejarse en el esquema y documentacién indicados en el apartado 11° de este certificado



Plaza de Espafia,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE o
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A7

CERTIFICADO DE MEDICION, VALOBACI(')N y EVALUACION DEL NIVEL DE INMISION
SONORA DEBIDO A LA MAQUINA DE IMPACTOS NORMALIZADA.

D.
Colegiado n® del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacion y prevencion, las mediciones para la valoracién
y evaluacién del nivel de inmisién sonora debido a la miquina de impactos normalizada segutn se describe en el presente
certificado.

2°.- Que los datos de la actividad en donde se ha colocado la maquina de impactos son los siguientes:

- Actividad:
- Direccién o emplazamiento de la actividad:
- Dependencia de la actividad donde se ha colocado la mdquina:
- Titular de la actividad:

- Expediente de licencia de apertura n°:

3°.- Que los datos del local receptor en donde se han realizado las mediciones actsticas son los siguientes:

- Direcci6én o emplazamiento'")
- Uso al que se destina:
- Situacién respecto a la activida
- Dependencia donde se ha medido
- Dia / hora de medicion: Dia de de alas horas.

d(z)
(3)

4°.- Que las mediciones han sido efectuadas con la instrumentacién y prescripciones establecidas en el art. 18 d) de la
O.P.M.AR.V.
5°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacién de los 3 puntos de posicionamiento de la maquina de impactos

en la zona con suelo flotante del local emisor, y de los 3 puntos de posicionamiento del micréfono del sondmetro en el local
receptor que han sido escogidos para la evaluacién efectuada.
6°.- Que se incluyen los planos de seccion a escala del suelo flotante y la memoria descriptiva de su composicion, caracteristicas

constructivas, dimensiones y ejecucion material.
7°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados ,incluyendo los datos

identificativos que se indican en los articulos 32 de la O.P.M.A.R.V., mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi
como de la sistemdtica y circunstancias que han influido en la evaluacion final del Leq,.

8°.- Que las mediciones acusticas han sido realizadas utilizando la instrumentacion descrita en la documentacién anexa a este
certificado, adjuntdndose ademds las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la dltima verificacion periddica
efectuada a los sonémetros y calibradores sonoros empleados.

9°.- Que se adjunta fotocopia compulsada del documento o certificado acreditativo del fabricante relativo a que la maquina de
impactos cumple con todos los requisitos establecidos en el Anexo A de la norma UNE-EN-ISO-140-7.

e



10.- Que los resultados finales de las mediciones en el receptor a evaluar son los siguientes:

Maquina funcionando |[dBA Maquina parada dBA
al |Legr T=7 b1 |Legrri T=1
a2 Leqgr T=1 b2 Leggrr2 T=1
a3 |leqrs T=71 b3 |Ledrrs T="1
A |Leqr®™ B [legre @
Procedente de la maquina dBA

C |Leda=10log (10°'A-10%"%)®

EVALUACION: Segun resultado de “ C  (art. 18.d de la O.P.M.A.R.V)
NO HAY AFECCION O

SI HAY AFECCION 0

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de
Fdo.:
Notas:
(1) Indiquese calle, nimero, piso puerta, etc.
2) Indiquese si es colindante o adyacente, en su caso, por la parte superior, derecha, izquierda, etc, de la actividad.
3) Dormitorio, salon, etc.
“4) Calciilense los valores medios en cada caso aplicando el Anexo IV de la O.P.M.A.R.V.
(5) Entre “A” y “B” debe haber, al menos, una diferencia de > 6 dBA. Para ello, es imprescindible efectuar las mediciones en condiciones tales que

tengamos el ruido de fondo Leq rr mds bajo posible. Si atin asi, la diferencia entre Leq vy Leq rg €s < 6 dBA, utilicese la correccién de 1,3 dBA.



i ; . Plaza de Espafia, 1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax. 992.099.269
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A 8
CERTIFICADO DE MEDICION , VALORACION y EVALUACION DE LA AFECCION POR
VIBRACIONES
D.
Colegiado n°. del Colegio Oficial de
CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccion técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion, las mediciones para la
valoracién y evaluacién de la afeccién por vibraciones procedentes de la actividad o foco generador cuyas caracteristicas son las
siguientes:

- Actividad :

. . . 1
- Direccién o emplazamlento( ),

- Focos o emisores de vibraciones objeto de la medicion:

- Titular de la actividad:

- Expte. de licencia de apertura n°:

2°.- Que los datos correspondientes al receptor afectado en donde han sido realizadas las mediciones son:
. .. (2
- Dlreccmn( ) :
-Uso:

- Situacién respecto a la actividad®:

- Dependencia donde se ha medido™:

3°.- Que las mediciones en el local receptor afectado han sido efectuadas con la instrumentacion y prescripciones establecidas en
la O.P.M.AR.V. eldia alas horas.

4°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con la ubicacién e identificacion exactas de los puntos escogidos en el

receptor afectado para la realizacién de las mediciones ,asi como de los de la ubicacién del foco o focos generadores de
vibraciones en la zona o local emisor.

5°.- Que se adjuntan los resultados de las 6 mediciones en total de 1 minuto cada una efectuadas, con y sin la actividad o foco
generador funcionando.

6°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados ,incluyendo los datos

identificativos, mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, asi como de la sistemadtica y circunstancias que han
influido en la evaluacidn final de la afeccién por vibraciones.

7°.- Que las mediciones se han realizado con la instrumentacién descrita en la documentaciéon anexa a este certificado,
adjuntdndose copia compulsada del certificado de la ultima verificacién periddica efectuada al analizador espectral. Del
comprobador de calibrado del acelerémetro (excitador de aceleraciones), acelerdmetro, preamplificador y adaptador de
impedancias utilizados, incluyendo la copia compulsada del certificado de haber sometido el calibrador del acelerémetro a la

verificacion establecida en el mencionado articulo. o

Notas:

(1) Indiquese calle, n°, etc, donde se emplaza la actividad o foco generador de vibraciones.

(2) Indiquese calle, niimero, piso, puerta etc, del receptor donde se han efectuado las mediciones
(3) Indiquese, en su caso, si es colindante superior, derecho, izquierdo, etc

(4) Indiquese la habitacién o dependencia en donde se ha medido asi como el uso de la misma.



8°.- Que los resultados finales (valores medios) de las mediciones en el receptor evaluado son los siguientes:

c d e
) [Valores, en m/sz, Valoraciones
ap (m /s ) correspondientes a la parciales

Proc. de la actividad |curva base aplicable
K-

a b

ar (m/s%) ar (m /s?)

Actividad funcionando|  Actividad parada ar=a-

1,6 Hz
2,5 Hz

6,3 Hz
10 Hz
16 Hz
25 Hz
40 Hz
63 Hz
100 Hz

CUMPLIMENTACION DE LA TABLA:
Indiquese el valor medio resultante en cada B.T.O. de las 3 mediciones efectuadas (cuyos valores se adjunta

[P

- Columna “a”:
aparte).
- Columna “b”: Indiquese el valor medio resultante en cada B.T.O. de las 3 mediciones efectuadas (cuyos valores se adjuntan

aparte).
- Columna “c”: Efectiese la diferencia aritmética segun se indica en dicha columna.
- Columna “d”: Indiquese, para el receptor afectado, la curva base aplicable y sus valores correspondientes segtin la tabla 3 y el

gréfico 1 del Anexo 1 de la O.P.M.A.R.V.

- Columna “e”: Efectuese la valoracién parcial en cada B.T.O. como sigue:

Sid2by ¢ <d: Indiquese “NO SUPERA EL LIMITE” en columna “e”.
Sid>by ¢ > d: Indiquese “SUPERA EL LIMITE” en columna “e”.
Sid<by ¢ <b: Indiquese “NO SUPERA EL LIMITE” en columna “e”.

Sid <by ¢ > b: Indiquese “SUPERA EL LIMITE” en columna “e”.

EVALUACION DE LA AFECCION POR VIBRACIONES (art 15.5 de la O.P.M.A.R.V ):

[ ] NOHAY AFECCION. [ ] HAY AFECCION.

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:

Melilla, a de de

Fdo.:



. , . Plaza de Espafia,1
Ciudad Auténoma de Melilla Tfno. 952.699.239

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Fax, 952099269
CONTAMINACION AMBIENTAL

FICHA A9

CERTIFICADO DE MEDICIONES ACUSTICAS Y VALORACION DE LA DIFERENCIA DE NIVEL
NORMALIZADA PONDERADA CORREGIDA DE ELEMENTOS: FACHADAS Y CUBIERTAS
( Dls , 2m,n,w iCt r )

D.
Colegiado n° del Colegio Oficial de

CERTIFICA:

1°.- Que bajo su direccién técnica han sido efectuadas, a efectos de comprobacién y prevencion, las mediciones actsticas para la
valoracion de la diferencia de nivel normalizada ponderada corregida D 15 2m n,w + C ¢y (ABA) de la @ de la
actividad segun se describe en este certificado.

2°.- Que los datos correspondientes a la zona exterior en donde se han realizado las mediciones acusticas de emisién son los
siguientes:

. . . 2
- Direccién o emplazamiento @ :

- Uso asignado de lazona:

- Situacién respecto a la actividad 3,

3°.- Que los datos correspondientes a la actividad en donde se han efectuado las mediciones acisticas de recepcion son los

siguientes:
- Actividad:
- Direccién o emplazamiento:
- Titular de la actividad:
- Expte. de licencia de apertura n°:
- Dependencia receptora donde se ha medido:
- Volumen de la dependencia donde se ha medido: m”.

L. 1
4°.- Que las caracteristicas de la M

a) Situacion:
b) Constitucion
c¢)Dimensiones " :
d) Espesor de la cimara de aire de la 0

objeto de la medicion y valoracién, son las siguientes:

(4.

6
Z() cm

5°.- Que las mediciones acusticas para la valoracion del Dy, om n,w+ C ¢ han sido realizadas con la instrumentacién y

prescripciones establecidas en la UNE-EN-ISO-140-5 (método global del altavoz), UNE-EN-ISO-717-1, siendo el nivel de

(Y]

emisién de la prueba, un ruido ® con un valor global medido en el exterior de dBA, generado por la fuente que

se describe en la documentacion anexa a este certificado.

La prueba se realiz6 el dia de de alas horas.

6°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con los puntos del exterior (emisor) en donde se han ubicado el micréfono del

sondémetro y la fuente de ruido rosa o blanco utilizada ,acotando las distancias indicadas en los apartados 5.2; 5.4y 5.7.2 de la
UNE- EN -ISO-140-5.

. 8 . .
7°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con los punto ®) del local en donde se han efectuado las mediciones acusticas
de recepcidn, acotando las distancias indicadas en el apartado 5.5.2 de la UNE-EN-ISO-140-5.

1



8°.- Que se adjuntan los planos de detalle a escala con los puntos del local receptor donde ha sido ubicados el micréfono del
sonémetro y el altavoz de la fuente utilizados para medir el Tiempo de Reverberacién “T”, acotando las distancias entre : a)
posiciones distintas de micr6fono; b) posiciones de micr6fono y bordes del recinto receptor; c) posiciones del micréfono y fuente
sonora.
9°.- Que se adjuntan los resultados correspondientes a:

a) la medicién de 6 seg. correspondiente a Ly, o, ;

b) las 10 mediciones totales de 6 seg. cada una correspondientes a L, y Lorp ;

¢) las 6 mediciones correspondientes a “T”; segtin UNE-EN-ISO-140-5 y UNE-EN 20354 (ISO-354). ©

10°.- Que se adjuntan las hojas de resultados finales en forma tabular, (resultados en bandas de tercios de octava) sustituyendo

los valores de las columnas por los correspondientes que procede aplicar teniendo en cuenta las férmulas de los apartados 3.2; 3.8;
3.10; 5.5.3; 5.5.4 y, en su caso, 5.7.4 de la UNE-EN-ISO-140-5 ,asi como en su forma grafica de acuerdo al anexo E de la citada
norma.

11°.- Que se adjunta un informe descriptivo completo y detallado respecto a los medios utilizados ,incluyendo los datos

identificativos que se indican en los articulos 32 de la O.P.M.A.R.V., mediciones efectuadas, pardmetros medidos y valorados, as{
como de la sistemdtica y circunstancias que han influido en la evaluacién final del D1s2mn,w+ C tr

12°.- Que las mediciones actsticas han sido realizadas utilizando la instrumentacién descrita en la documentacidn anexa a este
certificado, adjuntdndose ademds las fotocopias compulsadas de los certificados acreditativos de la dltima verificacion periddica
efectuada (tanto de los sonémetros analizadores espectrales como de los calibradores sonoros).

13°.- Que teniendo en cuenta las mediciones efectuadas, el valor de la diferencia de nivel normalizada ponderada corregida,
aplicando la UNE-EN-ISO-717-1, que se ha obtenido es:

Disomnw + Cer=_ dB(A).

Y para que asi conste a los efectos oportunos que procedan, extiendo el presente certificado en:
Melilla, a de de

Fdo.:

Notas:

(1) Indiquese: “fachada principal, lateral derecha, lateral izquierda, trasera” o “cubierta”

(2) Indiquese: “nombre de la calle, zona etc.”, donde se han efectuado las mediciones de emision.

(3) Indiquese: “colindante con fachada principal, derecha, izquierda, trasera”, o, “colindante con cubierta”

(4) Materiales que constituyen la fachada o cubierta objeto de evaluacién por la parte que da a la actividad. Casi siempre se tratard de un elemento constructivo mixto, luego se definird,
por ejemplo, para fachadas: constitucién de las partes ciegas incluyendo la pared doble con los elementos de mejora de aislamiento acistico afiadidos (,paneles de cartén yeso, cdmaras de
aire rellenas de materiales absorbentes, etc), acristalamientos dobles, vestibulos de acceso, puertas actsticas, huecos con o sin silenciadores o rejillas acusticas, etc., y, para cubiertas:
constitucion de las mismas incluyendo dobles techos actsticos, etc.

(5)Indiquense las dimensiones: largo x alto (fachadas) o largo x ancho (cubiertas)

(6)Si la fachada (o cubierta) estd constituida solamente de una pared simple, indiquese: “O cm”.

(9) Indiquese: “blanco” o “rosa”. Para asegurar una relacin sefal - ruido adecuada en altas frecuencias en el recinto receptor, es recomendable ruido “blanco”.

(7) Indiquese el “Leq” correspondiente al tiempo de medida (6 seg). En fachadas largas, al utilizar dos 0 més posiciones de la fuente, indiquese el “Leq” para cada posicién.

(8) Escdjanse cinco posiciones — minimo - en el interior - receptor -. Si en el exterior - emisor-, la fuente generadora se ha ubicado en mds de una posicion, efectiense, en el interior,
cinco mediciones en cinco puntos distintos para cada una de las posiciones de dicha fuente.

(9) Si se utiliza mas de una posicién de la fuente, témense, para cada una, 5 mediciones en el local receptor.



MODELO A9 (ANEXO 1)

RESULTADOS FINALES DE MEDICIONES ACUSTICAS Y CALCULO DE LA DIFERENCIA DE NIVEL
NORMALIZADA DE ELEMENTOS: FACHADAS Y CUBIERTAS (UNE-EN-ISO-1 40-5).

Ligzm | Lo | 12®F | L) |Lyon-l, | T [10T10g(62,5T/V) | Disamn

e+g

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1K
1,25K
1,6K
2K
25 K
3,15K

Observaciones:
1. - Indiquese, si procede, en qué frecuencias D 15, om, n €s limite de medicién (apdo. 5.5.3 de la UNE-E N-1SO-140-5).
2. - Indiquese valorde V. = V= m’

3.- Indiquense los valores de T, en la columna “f”, con dos cifras decimales y los de D 15, 2m, n .en la columna “h”, con una.



MODELO A9 (ANEXO II)

VALORACION DE LA DIFERENCIA DE NIVEL NORMALIZADA PONDERADA CORREGIDA DE ELEMENTOS:
FACHADAS Y CUBIERTAS (UNE-EN-ISO-71 7-1).

h 1 j k 1 m n
Dis2mn | Curva |  Curva Desviaciones Espectron°2 | 1—h 10%'™
patron patréon desfavorables (para Cy))
e+g desplazada j=h
100 33 -20
125 36 -20
160 39 -18
200 42 -16
250 4~ -15
315 48 -14
400 51 -13
500 52 -12
630 53 -11
800 54 -9
1000 55 -8
1250 56 -9
1600 56 -10
2000 56 -11
2500 56 -13
3150 56 -15
Z k= Z n=
D 1s,2m, n,w = dB
a=-10log > n=
1
C tr= X a— D1s, 2m,n,w = dR )
D1s,2mnw + Ctr = dR(A)

(1) Calcilese el término de adaptacion espectral “ Cy ““ con precision de 0,1 dB y redondéese al valor entero mds proximo, para ello, las décimas acabadas en 1,2,3
y 4, se redondeardn al mismo nimero entero, y las acabadas en 5,6,7,8 y 9 al niimero entero siguiente.



MODELO A9 (ANEXO 1)

RESULTADOS FINALES DE MEDICIONES ACUSTICAS Y CALCULO DE LA DIFERENCIA DE NIVEL
NORMALIZADA DE ELEMENTOS: FACHADAS Y CUBIERTAS (UNE-EN-ISO-140-5).

(MEDICIONES CON DOS POSICIONES DISTINTAS DE LA FUENTE EN EL EXTERIOR : FACHADAS LARGAS)

Nota: Para mds de dos posiciones, utilicese de forma andloga, la misma tabla siguiente introduciendo en a, b, ¢, d y d’ las columnas que correspondan.

a b c d d e f g h

L 1s2m |, Logr L, |Lizn L [Diom T [1010g(62,5T/V) | Dis2mn
e+g

M) 3)[@|(B)[(6) | (7)|(8)] (9 |(10)|(11)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1K
1,25K
1,6K
2K
2,5 K
3,15K

Observaciones:
1.- Indiquese, si procede, en qué frecuencias Dis,om,n es limite de medicion (apdo. 5.5.3 de la UNE-EN-ISO-140-5).

2.- Indiquese valor de V. > V = m3

3.- Indiquense los valores de T, en la columna “f” con dos cifras decimales y los de D 1s,2m,n ,€n la columna “h”, con una.

Notas:

(1) y (2) Resultados de las 2 mediciones en el exterior correspondientes a las posiciones Pl y P2 de la fuente respectivamente.

(3) Resultado de la media energética de 5 mediciones -en 5 puntos distintos- en el local receptor, correspondientes a la posicién Pl de la fuente en el exterior.
(4) Resultado de la media energética de 5 mediciones -en 5 puntos distintos- en el local receptor, correspondientes a la posicién P2 de la fuente en el exterior.
(5) Resultado de la media energética de 5 mediciones del ruido de fondo en el local receptor, correspondientes a las posiciones de (3).

(6) Resultado de la media energética de 5 mediciones del ruido de fondo en el local receptor, correspondientes a las posiciones de (4).

(7) y (8) Diferencias energéticas entre (3) y (5) y, entre (4) y (6), respectivamente.

(9) y (10) Diferencias aritméticas entre (1) y (7) y, entre (2) y (8), respectivamente.
(11) Promédiense los resultados obtenidos en (9) y (10) utilizando la férmula del apartado 5.7.4 de la UNE-EN-ISO-140-5.



MODELO A9 (ANEXO 1I)

VALORACION DE LA DIFERENCIA DE NIVEL NORMALIZADA PONDERADA CORREGIDA DE
ELEMENTOS: FACHADAS Y CUBIERTAS (UNE-EN-ISO-717-1).

(MEDICIONES CON DOS POSICIONES DISTINTAS DE LA FUENTE EN EL EXTERIOR: FACHADAS LARGAS)

h j j k | m n
Disomn| Curva |Curvapatron| Desviaciones Espectron°2
7| patrén | desplazada | desfavorables (para Ct) I—h 10%'™
e+g j-h
100 33 -20
125 36 -20
160 39 -18
200 42 -16
250 45 -15
315 48 -14
400 51 -13
500 52 -12
630 53 -11
800 54 -9
1000 55 -8
1250 56 9
1600 56 -10
2000 56 -11
2500 56 -13
3150 56 -15
Z k= Zn =
D 1s, 2m,n,w = dB
Xa=-10log yn=
Cu=Xu-D 1s,2mn,w = dB W
D 1s,2m,n,w + Ci = DR(A)

(1) Calciilese el término de adaptacion espectral “ Cy,.” con precision de 0,1 dB y redondéese al valor entero mas proximo, para ello, las décimas acabadas en 1,2,3 y 4, se redondeardn al
mismo niimero entero, y las acabadas en 5,6,7,8 y 9 al nimero entero siguiente.





