ORDENACION MEDIANTE SENALIZACION HORIZONTAL
PARA LA CREACION DE APARCAMIENTOS

ADECUACION EN ALTURA DEL MURO ACTUAL Y
COLOCACION DE MALLA PLEGADA TIPO "PEGASO"
SOBRE EL MURO

NUEVA ESCALERA CON ACABADO
DE HORMIGON IMPRESO

@ MODULO DE CONTROL DE ACCESO

VIARIO RODADO CON ACABADO
DE HORMIGON IMPRESO

@ ACERADO EN HORMIGON APLANTILLADO

TAPIADO DE ACCESO A FUERTE CON L.H.D.
ENFOSCADO Y PINTADO POR AMBAS CARAS.

RESTAURACION DE PETO DE LA CONTRAESCARPA
@ DEL FOSO Y COLOCACION DE MALLA PLEGADA TIPO
"PEGASO" GALVANIZADA'Y PLASTIFICADA.

VALLADO PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA DE
DOBLE TORSION, SOBRE POSTE DE TUBO ACERO
GALVANIZADO, ANCLADO A DADO DE CIMENTACION
HM-20 DE 50x50x50 cm.

MALLA PLEGADA TIPO "PEGASQ", GALVANIZADA'Y

@ PLASTIFICADA, SOBRE POSTE DEL MISMO MATERIAL
Y ANCLADA SOBRE MURO DE BLOQUES MACIZADOS
DE HORMIGON, ENFOSCADOS Y PINTADOS.

MALLA PLEGADA TIPO "PEGASO", GALVANIZADA'Y
PLASTIFICADA, SOBRE POSTE DEL MISMO MATERIAL Y
ANCLADA SOBRE MURO DE BLOQUES MACIZADOS DE
HORMIGON, ENFOSCADOS, PINTADOS Y MECHINALES.

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON ENFOSCADOS
Y PINTADOS

PLANTACION DE GRAMA EN TEPES, PREVIA PREPA-
CION DEL TERRENO LABRADO, AIREADO,ELIMINACION
DE PIEDRAS Y ESCOMBROS, ANADIDO DE TIERRA
VEGETAL Y MANTILLO, COMPACTADO Y REGADO

REPOBLACION DE PINOS CARRASCO Y CIPRESES

REPOBLACION CON VEGETACION AUTOCTONA
Y PLANTAS AROMATICAS

@ PLANTACION DE TUYAS, PARA FORMACION DE
BARRERA VEGETAL

@ PERGOLAS CON BANCO

VALLA DE MADERA+ MALLA

MURO DE CONTENCION

@ CANALETA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
@ EXPLANADA DE TERRENO NATUAL CRIBADO

@ CAMINOS DE HORMIGON APLANTILLADO
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ARQUITECTO

PROYECTO DE EJECUCION DE
ORDENACION INTERIOR DE LA PARCELA
DEL FUERTE M?2. CRISTINA DE MELILLA
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