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sa1 “TUBERIA HG-60 FONDO0.70-1.70m
sA2 [ INTERSECCION CON TUBERIA PARA IMBORNAL PVC 6 HG-20 | FONDO 0.50-1.00 m
SA3 [INTERSECCION CON TUBERIA PARA IMBORNAL PVC 6 HG-20 | FONDO 0.75-1.25 m
sad) CON TUBERIA IMBORNAL F

SA5 | INTERSECCION CON TUBERIA PVC 6 HG 20 e IMBORNAL FONDO 0.75-1.00m
sA8 [ INTERSECCION CON TUBERIA PARA IMBORNAL HG-60 FONDO 0.80-1.40m
sa7) TUBERIA IMBORNAL F

LEYENDA DEL PERFIL LONGITUDINAL

TUBERIA DE IMPULSION PROYECTADA DE FUNDICION DUCTIL & 600
————— RASANTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE

JNIO 2016

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
GABINETE DE PROYECTOS

PROYECTO DE:
NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA
NUEVA E 8.AR. DEL RO DE ORO A LA E.D.AR. CON INTEGRACION
DEL CARRIL BICI ENTRE EL PUERTO NORAY Y EL DIQUE SUR
CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PLANO:

PLANTA GENERAL PROYECTADA. IMPULSION EBAR-EDAR
P.K. 0+000 a P.K. 0+300

oo
11400

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

PROVECTO N°.

Fdo, RAFAEL DE LINARES ARON
ng. do Caminos, G y P. Colegado N 12687




PERFIL LQ

fruor

HEX

400:5 V. 11400 ‘

10.00 -
am (sa) )
: H 1 i i i : :
000
P.C.-10.00
P=0.722000%, D=50.00000.
Pendientes
o = < 2 ~ - ~ 3 25 © 3 o © o3 w0 ° o 2 © @ @ a 3 S = = o 2 ° g °
Cotas 2 g 3 g 1S = = 8 85 2 8 g 2 g3 2 2 g 8 2 8 2 2 2 B 2 5 2 2 g g g
= 8 3 8 = S S ] 22 s 2 S B 88 8 5 8 2 5 & 5 8 8 8 8 8 =3 8 3 8 g
Desmonte & & S o & & S o SRS & S & = =2 < 2 2 2 2 z 2 2 Z Z Z 2 I 2 2 N &
z 2 @ o 3 P © oz o = 2 = <3 3 g 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2
Cotasde 8 2 8 g 8 2 2 23 g ) 2 B z8 g g 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 g g 8 8 g
3 3 S I3 s a8 8 a8 a8 g 2 3 &8 ] g g g ] g g 2 s g g 2 g g 2 3 g
Rasante ¢ < s 3 > S s s S s =) 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s 3 3 3 3
© 2 2 3 2 - P M ' 3 2 3 0 ° o 2 © @ @ 3 S = o g 8 g
@ 8 8 z g g 2 8 2 8 e 8 2 B 2
Cotasde T g 8 3 g 3 g g R 2 8 8 g 38 8 5 8 2 5 & & 8 8 8 2 3 s 8 3
Tereno = = < < < - = < <3 S i) = < = = = <) = = < < = = I = = B &
s S 3 s S 3 3 s s S 3 S 3 s 3 S s 3 3 3 s 3 s 3 s 3 S 3 3 3 3
Distancias 8 8 g 8 8 g g 8 88 g g 8 g g8 8 8 g g 8 8 g 8 8 g g 8 8 g g 8 8
g g s S g g S S g8 g S 3 g g8 S g g S s g g S s g g S g g S S g
S s S S Sa S g S s s s g g s S
aorigen g g 8 8 g 2 2 g 88 8 g 2 § 88 g g g 2 8 8 g 2 8 8 $ 2 g g 8 8 g
2 b3 S 3 3 8 8 5 88 3 2 3 g 39 3 2 < 5 2 2 23 5 8 8 3 8 8 5 3 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 g 3 3 3 g 3 3 3
Distancias 8 8 8 8 g8 8 8 88 g8 8 8 8 g8 8 8 g g 8 8 g g 8 8 g 8 8 g8 g 8 8
Parcialos. S s g g 3 g g 3 S8 g g 3 3 g8 S 3 g g 3 3 g g 3 g g 2 3 g g 3 2
arciales 3 s S S s S s s RN @ S s s =R @ s S S s S S S S S S s s S S S s
Numeracion ey < 2 o= o = P 2 2 2 8 2
umeracion g 3 3 8 8 g% g 3 < 5 2 g 3 3 3 3 8 8 2
de Perfiles
— —
Bi746 8|
A
l \j

\GADO

C/ TENIENTE B

ey —
o\ 51 -7, g\t

- E——

LEYENDA PLANTA GENERAL IMPULSION
‘CANALIZACION DE LA IMPULSION PROYECTADA

s |VPULSION DE RESIDUALES CON TUBERIA FD @ 600

IMPULSION DE RIEGO CON TUBERIA FD @ 200
POZO DE VALVULAS TUBERIA DE IMPULSION DE RIEGO
S reo 0z sanenmiEnTO EXISTENTE
@ '"“Poz0 v saneamENTO EXISTENTE
= IMBORNAL EXISTENTE
~-PYC. _ACOMETIDA A IMBORNAL O DOMICILIARIA EXISTENTE

~"%_RED DE ABASTECIMIENTO PVC 6 FIBROGEMENTO EXISTENTE

e |

RED ELECTRICA (GASELEC) EXISTENTE

BANCO EXISTENTE

CODO PROYECTADO

RED DE TELEFONICA EXISTENTE
s
'ARQUETA DE TELEFONICA EXISTENTE
FAROLAS Y BACULOS EXISTENTES

FAROLA A REUBICAR
PALMERA A REUBICAR

NUMERACION SERVICIO AFECTADO

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE
VALVULAS, VENTOSAS, ETC

TABLA DE SERVICIOS AFECTADOS

meracin

‘Servicio Afectado

Profundidad Estimada

sas

TUBERIA PVC 6 HG 20 ¢ IMBORNAL

FONDO 0.60-0.90 m
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B3

INTERSECCION CON TUBERIA PVC 6 HG 20 & IMBORNAL

FONDO 0.60-0.90 m

sat0

INTERSECCION CON TUBERIA HG-50

FONDO 0.95-1.45 m

samt
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FONDO 0.60-0.90 m
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FONDO 0.60-0.90 m
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TABLA DE SERVICIOS AFECTADOS

— Senvicio Afectado Profundidad Estimada
saar TUBERIA P
saa TUBERIA Py
s ON TUBERIA PV
Shi0 |INTERSECCION CON TUBERIA HG-60 FONDO 0.90-120m'
sas CON TUBERIA HG-30 Descanoeda e ciegol
Shs2 |INTERSECCION CON RED ELECTRICA DE GASELEG FONDO 0.90-1.10m
i3 |INTERSECGION CON RED DE TELEFONICA FONDO 050-0.75 '
Shia |INTERSECCION GON TUBERIA HG FONDO 060-1 20|
5n45|INTERSECCION CON RED ELECTRICA DE GASELEC FONDO 0.30.0.60 '
Shia |INTERSECCION CON TUBERIA HG30 FONDO 060090 m

“NOTA: Esta profundidad ha

debiendo ser constatada en obra

LEYENDA DEL PERFIL LONGITUDINAL

TUBERIA DE IMPULSION PROYECTADA DE FUNDICION DUCTIL & 600
RASANTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
GABINETE DE PROYECTOS

PROYECTO DE:
NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA

JUNI0 2016

NUEVA EB AR DEL RIO DE ORO A LA E.D.AR. CON INTEGRACION
DEL CARRIL BICI ENTRE EL PUERTO NORAY Y EL DIQUE SUR
CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PLAN
PLANTA GENERAL PROYECTADA. IMPULSION EBAR-EDAR
P.K. 14200 a P.K. 14500

ELINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO.
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DETALLI
TUBERI/

= GEUFITE LA TUBER FEGIGLADAS PORTERBIMA DE LA
A DE | bR, e

(®) TUBO DE IMPULSION DE AGUA DE RIEGO
00200

(2) TUBO DE IMPULSION DE AGUAS
RESIDUALES FD 0 600

(@) COPO DE FUNDICION N°14-1 DE 45° 3200

(@) CODO DE FUNDICION N°14-2 DE 45° 3200

CANALIZACION DE LA IMPULSION PROYECTADA
s |PULSION DE RESIDUALES CON TUBERIA FD @ 600
IMPULSION DE RIEGO CON TUBERIA FD @ 200

POZO DE VALVULAS TUBERIA DE IMPULSION DE RIEGO
50.HC.
ESSESE RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
1688
POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE

IMBORNAL EXISTENTE

VC..- ACOMETIDA A IMBORNAL O DOMICILIARIA EXISTENTE

—FE0_RED DE ABASTECIMIENTO PVC 6 FIBROCEMENTO EXISTENTE

~RED ELECTRICA (GASELEC) EXISTENTE

AR

LEYENDA DE LA PLANTA GENERAL

—RED DE TELEFONICA EXISTENTE
T m—

I BANCO EXISTENTE
¥ FAROLAS Y BACULOS EXISTENTES

< FAROLAAREUBICAR
PALMERA A REUBICAR
CODO PROYECTADO
NUMERACION SERVICIO AFECTADO

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE

VALVULAS VENTOSAS, ETC

TABLA DE SERVICIOS AFECTADOS

E—

‘Servicio Afectado

Profundidad Estimada

sadr

INTERSECCION CON TUBERIA HG-60

FONDO 1.10-2.10 |

SA48 |INTERSECCION CON TUBERIA HG-60 FONDO 1.10-2.10m'|
sA49 [INTERSECCION CON TUBERIA DE ABASTECIMIENTO FONDO 0.90-1.10m
sas0 CON TUBERIA HG-60 FONDO 0.60-1.20 |
SA51 |INTERSECCION CON TUBERIA HG-100 FONDO2.00-2.90 m
sa52 |INTERSECCION CON TUBERIA HG-60 FONDO 1.10-2.10 |
SA53 |INTERSECCION CON TUBERIA HG-200 FONDO 1.50-2.85 m

NOTA: Esta profundidad h:

debiendo ser constatada en obra

LEYENDA DEL PERFIL LONGITUDINAL

TUBERIA DE IMPULSION PROYECTADA DE FUNDICION DUCTIL & 600
RASANTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
GABINETE DE PROYECTOS

PROYECTO DE.
NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA

S

JUNI0 2016

NUEVA EB.AR. DEL RO DE ORO A LA E.D.AR. CON INTEGRACION
DEL CARRIL BIC| ENTRE EL PUERTO NORAY Y EL DIQUE SUR
CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PLAN
PLANTA GENERAL PROYECTADA. IMPULSION EBAR-EDAR
P.K. 14500 a P.K. 14746,658

ELINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

o 03

HOR 6 o 6
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