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SECCION A-A'

ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE

CONDUCTO ELECTRICO BAJO TUBO
DE ALUMBRADO PUBLICO PROYECTADO

LUMINARIA PROYECTADA
(VER PLANO DE MOBILIARIO URBANO)

ARQUETA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO
TAPA RELLENABLE PROYECTADA

LUMINARIA DE SUELO LED mod. Rio 2.4 L&L

— - —— RED DEPUESTA ATIERRA Cu @32mm

PICA DE PUESTA A TIERRA

. 022 020 Vvar.yar,

— - —— CANALIZACION DE FIBRA OPTICA 2 PVC @110

. ARQUETA DE FIBRA OPTICA

DETALLE ZANJA ALUMBRADO PUBLICO

PAVIMENTO ACERA

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE EXCAVACION

CINTA DE SENALIZACION

ARENA
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@125mm Pte. 10%
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DETALLE TAPA DE RELLENABLE DE FUNDICION
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COORDENADAS ALUMBRADO PUBLICO
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pomoto:  CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Proyecto: - NUEVA ORDENACION DE DOS PLAZAS PEATONALES EN LAS
CALLES CONDE DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO DEL
BARRIO DEL INDUSTRIAL DE MELILLA

encastamiento h. relleno 40
60
apoyo
marco
41,5 |
DETALLE 1 (e

X Y
5054742903 | 3904404.4771
1 505464.4012 | 3904401.7318
2 505464.1460 | 3904400.9076
3 505476.1812 | 3904407.8518
4 505475.9260 | 3904407.0275
5 505486.8746 | 3904413.4097
6 505487.6958 | 3904413.1447
7 505497.4567 | 3904408.7504
8 505497.2012 | 3904407.9260
9 505485.6818 | 3904402.6318
505485.4263 | 3904401.8074
505473.9069 | 3904396.5132
505473.6515 | 3904395.6888
505462.8795 | 3904391.6415
505499.8566 | 3904410.8528

Fecha: Sept. 2017

Escala: 1:100

Ref.Proy.: 07-17

plano de:  INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO  pianc re: 1 6 - 20
Y FIBRA OPTICA EN C/ CONDE DE
ALCAUDETE. PLAZA PEATONAL
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