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ALJIBE PARQUE HERNÁNDEZ

ALJIBE PARQUE LOBERA

ALJIBE

JARDINES DEL MAR

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563, elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo.

Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2, conforme a test de la marca RAL662

(Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3) expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm .

Cuerpo, tapa y obturador en  fundición dúctil  EN-GJS-500-7  - DIN EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras. Junta del obturador EPDM. Salida de aire en acero inoxidable AISI 304 Eje

en acero  inoxidable AISI 420. Flotador interior en acero DOCOL 1000DP. Flotador revestido  de EPDM con marca CE. Presión mínima para cierre de 0,3 Atm.

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro, enterrada. Incluso

accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución

ELECTROBOMBA

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 250/160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, acabado con

pintura epoxi, con juntas elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

GRUPO DE BOMBEO EXISTEN EN ALJIBEGRUPO DE BOMBEO EXISTEN EN ALJIBE

GRUPO DE BOMBEO. VER PLANOS 8 Y 9 (PÁG. 25 Y 26)

DEPÓSITO REGULADOR

PE Ø63

BOCA RIEGO EN INMEDIACIÓN FUERTE VICTORIA GRANDE

RED DE RIEGO PLAZA DE LAS CULTURAS

DESIGNACION DEL PLANO:

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN

N° PLANO: HOJA
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EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
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ANGEL WEIL GONZÁLEZ.  ICCP. C.N. 11.620

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Dirección General de Gestión Técnica

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

JOSE ANGEL PÉREZ CALABUIG. ICCP C.N. 6.881

-I.C.C.P.-
ANGEL WEIL
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1 1
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

SIN ESCALA


