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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1 9
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1 9
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
6.40

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
4.87

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
9.70

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
9.15

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
9.29

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
8.42

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
8.90

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
6.96

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
7.03

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
8.52

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1.36

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1.72

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
4.81

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
6.90

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
7.66

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
7.48

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
5.28

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
7.04

AutoCAD SHX Text
P.a.34

AutoCAD SHX Text
6.20

AutoCAD SHX Text
metros

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10



tubreía
 de a

cero inox. a
isi 3

16
 a

poya
da

 en
soportes y ba

ra
za

dera
 a

cero inox. a
isi 3

16
 c/3

m
 s/pla

no de deta
lle.

L
 = 3

6
,4

2

Ø250

Ø250

Ø
25
0

Ø
25
0

Ø
25
0

Ø250

Ø250

Ø
250

DESIGNACION DEL PLANO: N° PLANO: HOJA

4

Página nº  6

DE
ESCALAS GRAFICAS

(ORIGINALES A.1)

FECHA:

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

CLAVE:

ANGEL WEIL GONZÁLEZ.  ICCP. C.N. 11.620

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Dirección General de Gestión Técnica

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

JOSE ANGEL PÉREZ CALABUIG. ICCP C.N. 6.881

-I.C.C.P.-
ANGEL WEIL

Mayo 2017

------------

CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES
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Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 4
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

9

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 4
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

9
Bis

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 5
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL
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Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 6
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 7
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 8
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.
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9

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
29.11

AutoCAD SHX Text
27.31

AutoCAD SHX Text
20.14

AutoCAD SHX Text
21.33

AutoCAD SHX Text
21.35

AutoCAD SHX Text
19.61

AutoCAD SHX Text
20.87

AutoCAD SHX Text
19.25

AutoCAD SHX Text
18.47

AutoCAD SHX Text
18.06

AutoCAD SHX Text
17.19

AutoCAD SHX Text
17.42

AutoCAD SHX Text
17.90

AutoCAD SHX Text
18.16

AutoCAD SHX Text
19.09

AutoCAD SHX Text
15.27

AutoCAD SHX Text
16.25

AutoCAD SHX Text
19.46

AutoCAD SHX Text
11.45

AutoCAD SHX Text
13.09

AutoCAD SHX Text
10.32

AutoCAD SHX Text
10.48

AutoCAD SHX Text
4.88

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
27.58

AutoCAD SHX Text
27.55

AutoCAD SHX Text
41.36

AutoCAD SHX Text
41.07

AutoCAD SHX Text
37.10

AutoCAD SHX Text
31.42

AutoCAD SHX Text
41.72

AutoCAD SHX Text
48.53

AutoCAD SHX Text
metros

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10



PE100 Ø63

Ø
160

Ø160

Ø160
Ø160

Ø160

DESIGNACION DEL PLANO: N° PLANO: HOJA

4

Página nº  12

DE
ESCALAS GRAFICAS

(ORIGINALES A.1)

FECHA:

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

CLAVE:

ANGEL WEIL GONZÁLEZ.  ICCP. C.N. 11.620

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Dirección General de Gestión Técnica

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

JOSE ANGEL PÉREZ CALABUIG. ICCP C.N. 6.881

-I.C.C.P.-
ANGEL WEIL

Mayo 2017

------------

CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 8
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

1:250 PLANTA GENERAL PROYECTADA
9

Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL
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Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.
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Bis

Válvulas de compuerta eje libre  cierre elástico con cuerpo y tapa en fundición dúctil  EN GJS400-18 conforme a UNE EN1563,

elastómeros aptos para uso en agua potable para diámetro nominal del tubo. Temperatura de trabajo de 0 (sin hielo)  a  40ºC

PN 16 en servicio y -20 a 70ºC para almacenaje. Cuerpo y tapa revestidos con pintura epoxi  conforme a DIN30667-T2,

conforme a test de la marca RAL662 (Asociación para la protección de alta calidad contra la corrosión).

Como anterior, con desagüe 2 

1

2

  " PE100

Ventosa trifuncional automática.(1) Expulsa aire durante el llenado (2) introduce aire en el vaciado de la conducción (3)

expulsa las burbujas existentes durante el periodo de presurización. PN16 Atm cuerpo Fundición gris boya en polipropileno

expandido y junta en NBR, con cuerpo en GG50 tratamiento epoxi, ?otador en PEAD, junta en EPDM. Presión mínima

para cierre de 0,3 Atm. completamente instalaqda incluyendo todas las piezas y accesorios necesarios.

Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica

de diámetros nominales de las tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas

elásticas de EPDM.Incluido anclaje de hormigón armado según planos de detalle.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica del

diámetro nominal de la tubería, PN=16 atm, acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de

EPDM. Incluido anclaje de HA-30 con B 500 S según Planos de Detalles.

LEYENDA

Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), del diámetro exterior indicado, PN=16 atm,

color violeta RAL 4001 ó PANTONE 2577U, para unión por copa con junta elástica de EPDM

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas  violetas RAL 4001 ó PANTONE 2577U, de 63 mm de diámetro

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm

Ventosa automática de simple efecto de DN 2''. PN16 Atm. Cuerpo, tapa y brida en fundición dúctil EN-GJS-500-7 - DIN

EN 1563 (Equiv.GGG 50) Recubrimiento epoxi = 250 micras Bola y purgador en latón Flotador revestido de EPDM con

marca CE Embridada
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