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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado con mortero bastardo de cal y cemento

blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5.

Empedrado realizado con árido de canto rodado de 60 a 100 mm de tamaño

máximo, colocado a tizón, con disposición irregular, sobre capa de mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 100 mm de espesor y posterior

rejuntado con lechada de cemento.

Pavimento con piezas irregulares de piedra caliza, de entre 3 y 4 cm de espesor,

recibido y rejuntado con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L

42,5 R, M-5.

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color gris, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm según trama del plano, en colores a

definir por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al

tendido en línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Hormigón en masa con fibras en formación de pavimento continuo exterior, con

juntas, realizado con hormigón HM-25/B/25/IIa fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; con lámina

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m² en color negro, con acabado

fratasado mecánico VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/25), para base de pavimento,

vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado

VER DETALLE EN HÓJA 2 DEL PLANO 9 (Pág.40)

Pavimento con piezas irregulares de laja basáltica del Gurugúgranito, de entre 3

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado granallado,

resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B,

en formatos 60x40x4 cm y 40x20x4 cm aparejado en espiga, en colores a definir

por la D.F., para uso viales en zona de aceras y paseos, colocada al tendido en

línea.  VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado

superficial rugoso, color negro, aparejado en espiga para tipo de colocación

flexible VER DETALLE EN PLANO Nº 6 (Pág.18)
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