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CÁNTARA DE ENTRADA DEL SUBÁLVEO
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DESIGNACION DEL PLANO:

GRUPO DE BOMBEO. UBICACIÓN.
PLANTA Y SECCIONES
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N° PLANO: HOJA
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CONSEJERÍA  DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1 1
PROYECTO DE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS REUTILIZADAS PROCEDENTES

DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, DESDE DEPÓSITO REGULADOR DEL

RIO DE ORO HASTA LAS ZONAS VERDES DEL CENTRO DE LA C.A.M.

POSICIÓN DE TUBO ACTUAL

TUBO ACTUAL Ø600

SE USA DE PASATUBO

metros

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5

ASPIRACIÓN

Electrobomba (*)

Electro Bomba Centrífuga de 30 KW, con un caudal nominal de 35 l/s a una altura de 55 mca.

NPSH<5.5m, Motor: 400 V, 50Hz, 3P, IP 55. Cuerpo bomba: Fundicion espheroidal. Impulsor:

Acero inoxidable

(*)

Válvula compuerta fundición Ø150mm

Válvula antirretorno fundición Ø150

Electrobomba (*)

Electrobomba (*)

Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
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SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

PLANTA

Caudalímetro electromagnético de DN250mm precisión 0.25%,

 alimentación 220V con conventido compacto, presión nominal 16 At,

detección de tubería vacia, i/líneas de conexión de alimentación y

señal hasta armario de maniobra existente, totalmente instalado.


