
2.135

3.133

0.592

2.624

0.5310.527

0.643

0.817

±0.00

±0.00

Sección A-A'.

Estado actual.

Escala 1/100

2.319

0.805

2.187

0.550

3.126

0.677

2.319

2.624

AREA INUNDABLE (Variable)

Sección A-A'.

Estado reformado.

1
,
1
0

Cuneta central, pendiente 20%.

Solera de hormigón HMF-25.

Albardilla.

0,50

0,25

Revestimiento de mampuestos.

Muro a demoler.

0
,
2
0

Pendiente 1.5%.

Demolición solera existente y relleno de grava.

1,00 1,00

0.205

AREA INUNDABLE (Variable)

±0.00

2.325

Sección B-B'.

Estado actual.

2.325

Escollera.

0.060

-0.052

-0.101

-0.148

-0.106

-0.004

2.512

2.268

0.192

2.508

2.268

2.5122.508

±0.00

Sección B-B'.

Estado reformado.

Escollera.

Solera de hormigón HMF-25.

Cuneta central, pendiente 10%.

Pendiente 1.5%.

Relleno de grava.

0
,
2
0

1
,
0
0

0,50

Solera de hormigon HMF-25.

Albardilla.

0
,
1
0

0,60

Detalle muro.

0,25

0
,
1
5

Muro existente a demoler.

Muro de mampostería.

Escala 1/25

Proyector mural, led de 18 w.

Canalización eléctrica.

Tubo de PVC Ø63 mm.

1%

0
,
1
0

Visera de protección.

Sillarejo 45x20x15 cm.

0
,
4
5

Cadena antisocavamiento.

Pavimento existente.

0,40

Solera de hormigón HMF-25.

0
,
2
0

eØ8 a 20 cm.

4Ø12.

0
,
3
5

0
,
1
0

0,47

Sección C-C'.

Hormigón de limpieza.

Escala 1/25

Revestimiento de mampuestos.

Albardilla.

Detalle muro con tubería de

saneamiento.

Revestimiento de sillares.

Colector de saneamiento.

Escala 1/25

Cadena antisocavamiento.

Solera de hormigón HP-40 de 25 cm.

0
,
2
5

0
,
5
0

1,00

Sección D-D'.

Escala 1/25

Estanque

30 35 40 45

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE 

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales 

Características Características

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Consistencia

- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 

- Solapes según EHE 

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento

Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición

Ambiente

G=1.50

Hormigón

I IIa IIb IIIa

Materiales

Nivel

Control

Nivel

Control

Normal

Notas

Q=1.60

Recubrimientos

nominales (mm) 

s=1.15

Tamaño 

máx. árido 

Tipo Tipo

25 mm 

Plastica

(3-5 cm) 

PAVIMENTO HMF-25

IIIa

CORREAS CIMENT.

25 mm 

Plastica

(3-5 cm) 

HA-25

IIa B-500SNormal
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