s /-, CIUDAD AUTONOMA

. MELILLA

Consejeria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL ANTIGUO
CEMENTERIO HEBREO DE MELILLA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Recientemente la Consejeria de Medio Ambiente y Sostenibilidad finaliz6 las obras de ordenacién de la Plaza
de los Cementerios con el objeto de crear zonas de estancia para los usuarios, con bancos, arboles,
aparcamientos y principalmente accesos para personas con movilidad reducida a los Cementerios Cristiano y
Antiguo Hebreos-Israelita. Por lo que se precisa también unas mejoras en el interior del cementerio antiguo
Hebreo-Israelita.

Atendiendo a las peticiones del de la Comunidad Hebreo-Israelita y en colaboracién con la Consejeria de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, se requieren las mejoras de accesibilidad de las parcelas del Cementerio
Antiguo Hebreo-Israelita ubicado en la Plaza de los Cementerios, cuya titularidad del inmueble corresponde a
la Ciudad Auténoma de Melilla. Por ello la Consejeria de Medio Ambiente y Sostenibilidad solicit6 la redaccion
de este proyecto, el cual contempla las medidas necesarias para las obras a ejecutar.

Esta instalacion, debido a su edad y a la falta de reformas recientes, se encuentra con algunas de sus
dependencias e instalaciones con normativas antiguas, necesitando adaptar estas a la normativa vigente y
mejorando las instalaciones para el beneficio de los trabajadores y usuarios del cementerio Hebreo-Israelita.

Actualmente el Cementerio Hebreo-Israelita, no cumple con las normas de accesibilidad vigentes en la ciudad
de Melilla, debido a que existen diferentes cotas de rasante, las cuales solo estan comunicadas por escaleras,
impidiendo por tanto el acceso a personas de movilidad reducidas.

Cabe destacar el deterioro existente en los revestimientos de los muros colindantes, tanto con el Cementerio
Cristiano, como con el lindero de la carretera Horcas Coloradas, y de los pavimentos existentes, debido a la
aparicion de vegetacion, la cual esta provocando desplazamiento de tumbas, hundimientos y desperfectos en
todo el pavimento.

La parcela del cementerio se puede dividir en cuatro zonas claramente diferenciadas:
e Zona 1: donde se encuentra la entrada al cementerio, las dependencias del mismo y una zona de
tumbas
e Zona 2: Zona de tumbas
e Zona 3: Zona de tumbas.
e Zona 4: Zona de tumbas y acceso al cementerio por Calle Horcas Coloradas.

L)

El Cementerio Antiguo Hebreo-Israelita, actualmente sigue siendo sitio de culto religioso donde en la
actualidad todavia se realizan algunas sepulturas y por ello debe permitir el acceso, dentro de lo que las
condiciones del mismo lo permitan, a personas con una movilidad reducida.

Por ello es conveniente realizar la adaptacion del mismo con todas las garantias y cuidados necesarios y
respetando, en todo momento, la cultura religiosa del lugar.
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OBJETO DEL PROYECTO: EIl objetivo del presente Proyecto consiste en la reforma y mejora del Antiguo
Cementerio Hebreo-Israelita de la Ciudad Auténoma de Melilla, asi como, las demas dependencias necesarias
segun informacioén de los trabajadores, de tal forma que mediante la redacciéon del presente proyecto se
resuelvan las necesidades y se cumpla con los requisitos establecidos en normativas y peticiones laborales.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Por ello, se ejecutaran las siguientes soluciones en las cuatro Zonas principales o Parcelas:
- Actuaciones Zona 1:
o  Sustitucién de Puerta Principal del Cementerio.

o Construccion de una rampa con varios tramos para salvar el desnivel existente en esta zona y
desplazamiento de escalera actual existente segun planos.

Instalacion de barandillas con pasamanos de madera y acero.

Desbroce, limpieza y pavimentado de la zona de la parcela mas afectada por la vegetacion existente.
Colocacion de enrejado en ventana colindante con Cementerio Cristiano.

Instalacion de depdésito de agua sobre forjado de bafos.

Acondicionamiento del resto de instalaciones y de los muro perimetrales de la Parcela (sustitucion de
manetas, cambiar puerta de bafio de personas con movilidad reducida, etc.)

- Actuacion en Zona 2:
o Adecuacién de la escalera de mamposteria existente a condiciones exigidas en el Codigo Técnico de la
Edificacién.
o Instalacion de una plataforma salva- escaleras para cubrir el desnivel existente entre esta zona y la Zona 3.
o Acondicionamiento del resto de la parcela y de los muros perimetrales de la Parcela.
- Actuacioén Zona 3:
o Refuerzo y ensanchado de la estructura metalica que da acceso a la Zona 4.
o Instalacién de barandillas con pasamanos de madera y acero.
o Instalacién de peldafios de madera en la escalera.
o Instalacion de una plataforma salva-escaleras para cubrir el desnivel existe entre esta zona y la Zona 4.
o Acondicionamiento del resto de la parcela y de los muros perimetrales de la Parcela.

O O O O O

- Actuacion Zona 4:

o Sustitucién de puerta de acceso por Carretera de Horcas Coloradas.
o Sustitucion de puesta de acceso a Fosos de Enseres Religiosos.

o Construccion de nueva estructura metalica de acceso a parcela a Zona 4 de 3.3 m de altura y escalera
lateral recta de dos tramos, segln planos.

Instalacion de barandilla con pasamanos de madera y acero.
Instalacién de peldafios de madera en la escalera.

Instalacion de ascensor para salvar desnivel de cota de acceso a cota de suelo (3.3 m). Ascensor de doble
puerta a 180 2, que permita entrada y salida recta de silla de ruedas.

o Construccién de cuarto de apeos bajo estructura metalica.

o Instalacién de depésito de agua con grupo de impulsién en cuarto de apeos.

o Acondicionamiento del resto de la parcela y de los muros perimetrales de la parcela.
- Actuaciones generales ademas de lo anterior.

3. DATOS CONTRACTUALES

Presupuesto Ejecucion Material 227.573,26 €
Presupuesto de Contrata 270.812,18 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 297.893,40 €
Plazo de ejecucion TRES (3) MESES
Superficies Finales 4.051,00 m2
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